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1. ΓΕΝΙΚΑ 

Αντικείμενο του τεύχους Τεχνικών Προδιαγραφών είναι η διατύπωση των ειδικών τεχνικών 

όρων σύµφωνα µε τους οποίους θα εκτελεστούν οι εργασίες του μελετούμενου έργου. 

Ειδικότερα, γίνεται η αντιστοίχιση των Άρθρων Προϋπολογισμού μελέτης με τις 

εγκεκριμένες Ελληνικές Τεχνικές Προδιαγραφές (ΕΤΕΠ) σύμφωνα με τη με αριθμ. 

ΔΙΠΑΔ/οικ/273/2012 (ΦΕΚ 2221/Β/30-6-2012) απόφασης Αναπληρωτή Υπουργού 

Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας, Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων «Έγκριση τετρα-

κοσίων σαράντα (440) Ελληνικών Τεχνικών Προδιαγραφών (ΕΤΕΠ) με υποχρεωτική 

εφαρμογή σε όλα τα Δημόσια Έργα», τη με αριθμ. πρωτ. ΔΙΠΑΔ/οικ/356/4-10-2012 

Εγκύκλιο 26 της Γενικής Γραμματείας Δημοσίων Έργων και τη με αριθμ. Δ22/4193/2019 

(ΦΕΚ 4607/Β/13-12-2019) απόφασης Υπουργού Υποδομών και Μεταφορών «Έγκριση 

εβδομήντα (70) Ελληνικών Τεχνικών Προδιαγραφών (ΕΤΕΠ), με υποχρεωτική εφαρμογή σε 

όλα τα Δημόσια Έργα και Μελέτες», οι οποίες βρίσκουν εφαρµογή στην παρούσα μελέτη. 

Επίσης, για τα Άρθρα Προϋπολογισμού μελέτης που δεν καλύπτονται από τις ΕΤΕΠ, 

παρατίθενται συµπληρωµατικοί όροι, δηλαδή Συµπληρωµατικές Τεχνικές Προδιαγραφές. 
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2. ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΑΡΘΡΩΝ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΚΑΤΑ ΤΙΣ ΕΤΕΠ  

Κωδικός 

ΝΕΤ Άρθρου 
Περιγραφή Άρθρου 

Κωδικός 

ΕΤΕΠ ‘‘ΕΛΟΤ ΤΟ 1501-’’  

ή ΕΤΕΠ ΔΕΥΑΦ 

ΥΔΡ 3.10.01.01 

Εκσκαφή ορυγμάτων υπογείων δικτύων σε έδαφος γαιώδες ή ημιβραχώδες με πλάτος πυθμένα 

έως 3,00 m, με την πλευρική απόθεση των προϊόντων εκσκαφής για βάθος ορύγματος έως 4,00 

m 

ΕΤΕΠ 08-01-03-01 

Σχετ. ΥΔΡ 

3.10.02.01 

Εκσκαφή ορυγμάτων υπογείων δικτύων σε έδαφος γαιώδες ή ημιβραχώδες με πλάτος πυθμένα 

έως 3,00 m, με την φόρτωση των προϊόντων εκσκαφής επί αυτοκινήτου, την σταλία του 

αυτοκινήτου και τη μεταφορά σε απόσταση 5 χλμ. για βάθος ορύγματος έως 4,00 m 

ΕΤΕΠ 08-01-03-01 

ΥΔΡ 3.11.01.01 
Εκσκαφή ορυγμάτων υπογείων δικτύων σε έδαφος βραχώδες με πλάτος πυθμένα έως 3,00 m, 

με την πλευρική απόθεση των προϊόντων εκσκαφής για βάθος ορύγματος έως 4,00 m 
ΕΤΕΠ 08-01-03-01 

Σχετ. ΥΔΡ 

3.11.02.01 

Εκσκαφή ορυγμάτων υπογείων δικτύων σε έδαφος βραχώδες με πλάτος πυθμένα έως 3,00 m, 

με την φόρτωση των προϊόντων εκσκαφής επί αυτοκινήτου, την σταλία του αυτοκινήτου και 

τη μεταφορά σε απόσταση 5 χλμ. για βάθος ορύγματος έως 4,00 m 

ΕΤΕΠ 08-01-03-01 

ΥΔΡ 5.04 
Επιχώσεις ορυγμάτων υπογείων δικτύων με προϊόντα εκσκαφών, με ιδιαίτερες απαιτήσεις 

συμπύκνωσης 
ΕΤΕΠ 08-01-03-02 

Σχετ. ΥΔΡ 

5.05.02 

Επιχώσεις ορυγμάτων υπογείων δικτύων με διαβαθμισμένο θραυστό αμμοχάλικο λατομείου 

για συνολικό πάχος επίχωσης άνω των 50 cm 
ΕΤΕΠ 08-01-03-02 

Σχετ. ΥΔΡ 5.07 Στρώσεις έδρασης και εγκιβωτισμός σωλήνων με άμμο προελεύσεως λατομείου ΕΤΕΠ 08-01-03-02 

ΥΔΡ 3.12 
Προσαύξηση τιμών εκσκαφών ορυγμάτων υπογείων δικτύων για την αντιμετώπιση προσθέτων 

δυσχερειών από διερχόμενα κατά μήκος δίκτυα ΟΚΩ 
ΕΤΕΠ 02-08-00-00 

ΥΔΡ 3.16 Διάστρωση προϊόντων εκσκαφής - 

Σχετ. ΥΔΡ 

4.01.02 

Καθαιρέσεις μεμονωμένων στοιχείων ή τμημάτων κατασκευών από οπλισμένο σκυρόδεμα με 

ιδιαίτερες απαιτήσεις ακριβείας και χρήση ειδικού εξοπλισμού αδιατάρακτης κοπής 

σκυροδέματος (συρματοκοπή, δισκοκοπή, κοπή με θερμική λόγχη, υδατοκοπή)  

ETEΠ 15-02-01-01 
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ΥΔΡ 4.04 Αποξήλωση πλακοστρώσεων πεζοδρομίων - 

ΥΔΡ 4.09.02 
Αποκατάσταση ασφαλτικών οδοστρωμάτων που έφεραν ασφαλτικές στρώσεις μέσου πάχους 

10 cm, στις θέσεις ορυγμάτων υπογείων δικτύων 
- 

ΥΔΡ 4.10 
Αποκατάσταση επίστρωσης πεζοδρομίου νησίδας ή πλατείας στις θέσεις ορυγμάτων υπογείων 

δικτύων 
ΕΤΕΠ 08-06-08-03 

Σχετ. ΥΔΡ 7.06 Αντιστηρίξεις παρειών χάνδακος με μεταλλικά πετάσματα - 

ΥΔΡ 9.01 Ξυλότυποι ή σιδηρότυποι επιπέδων επιφανειών  
ΕΤΕΠ 01-03-00-00 

ΕΤΕΠ 01-04-00-00 

ΥΔΡ 9.10.03 
Παραγωγή, μεταφορά, διάστρωση, συμπύκνωση και συντήρηση σκυροδέματος για κατασκευές 

από σκυρόδεμα κατηγορίας C12/15  

ΕΤΕΠ 01-01-01-00 

ΕΤΕΠ 01-01-02-00 

ΕΤΕΠ 01-01-03-00 

ΕΤΕΠ 01-01-04-00 

ΕΤΕΠ 01-01-05-00 

ΕΤΕΠ 01-01-07-00 

ΥΔΡ 9.10.04 
Παραγωγή, μεταφορά, διάστρωση, συμπύκνωση και συντήρηση σκυροδέματος για κατασκευές 

από σκυρόδεμα κατηγορίας C16/20  

ΕΤΕΠ 01-01-01-00 

ΕΤΕΠ 01-01-02-00 

ΕΤΕΠ 01-01-03-00 

ΕΤΕΠ 01-01-04-00 

ΕΤΕΠ 01-01-05-00 

ΕΤΕΠ 01-01-07-00 

ΥΔΡ 9.26 Προμήθεια και τοποθέτηση σιδηρού οπλισμού σκυροδεμάτων υδραυλικών έργων ΕΤΕΠ 01-02-01-00 

ΥΔΡ 16.14.01 
Προκατασκευασμένα κυκλικά φρεάτια επίσκεψης αγωγών ακαθάρτων από σκυρόδεμα, κατά 

ΕΛΟΤ ΕΝ 1917, εντός κατοικημένων περιοχών εσωτ.διαμέτρου 1,20 m  
ΕΤΕΠ 08-06-08-06 

ΥΔΡ 12.10.04 Αγωγοί αποχέτευσης από σωλήνες PVC-U συμπαγούς τοιχώματος SDR 41, DN 200 mm  ΕΤΕΠ 08-06-02-02 

Σχετ. ΔΕΥΑΦ 

01.01 
Φρεάτιο πεζοδρομίου βάθους έως 1,00 μ. 

ΕΤΕΠ 01-01-01-00 

ΕΤΕΠ 01-01-02-00 
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ΕΤΕΠ 01-01-03-00 

ΕΤΕΠ 01-01-04-00 

ΕΤΕΠ 01-01-05-00 

ΕΤΕΠ 01-02-01-00 

ΕΤΕΠ 01-04-00-00 

ΕΤΕΠ 02-04-00-00 

ΕΤΕΠ 08-01-03-02 

ΕΤΕΠ 08-05-01-04 

ΕΤΕΠ 08-06-08-04 

ETEΠ 15-02-01-01 

Σχετ. ΔΕΥΑΦ 

01.02 
Φρεάτιο πεζοδρομίου για βάθος Φρεατίου πλέον του 1,00 μ.μ. (Σώμα Φρεατίου Πεζοδρομίου) 

ΕΤΕΠ 01-01-01-00 

ΕΤΕΠ 01-01-02-00 

ΕΤΕΠ 01-01-03-00 

ΕΤΕΠ 01-01-04-00 

ΕΤΕΠ 01-01-05-00 

ΕΤΕΠ 01-02-01-00 

ΕΤΕΠ 01-04-00-00 

ΕΤΕΠ 02-04-00-00 

ΕΤΕΠ 08-01-03-02 

ΕΤΕΠ 08-05-01-04 

ΕΤΕΠ 08-06-08-04 

ETEΠ 15-02-01-01 

Σχετ. ΔΕΥΑΦ 02 Κατασκευή αναμονής Φ160 PVC 

ΕΤΕΠ 02-04-00-00 

ΕΤΕΠ 08-01-03-02 

ΕΤΕΠ 08-06-02-02 

ΕΤΕΠ 08-06-08-03 

Σχετ. ΥΔΡ 

12.12.01.01 

Ειδικά τεμάχια σωληνώσεων από PVC-U. Σαμάρι με μούφα, συγκολλητό σε αγωγούς 

υπονόμων από πλαστικούς σωλήνες PVC-U της σειράς 41 ονομαστικών διαμέτρων 200/160 
- 
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ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ - ΕΤΕΠ ‘‘ΕΛΟΤ ΤΟ 1501-’’ 

ΕΤΕΠ 01-01-01-00 «Παραγωγή και μεταφορά σκυροδέματος» 

ΕΤΕΠ 01-01-02-00 «Διάστρωση και συμπύκνωση σκυροδέματος» 

ΕΤΕΠ 01-01-03-00 «Συντήρηση σκυροδέματος» 

ΕΤΕΠ 01-01-04-00 «Εργοταξιακά συγκροτήματα παραγωγής σκυροδέματος» 

ΕΤΕΠ 01-01-05-00 «Δονητική συμπύκνωση σκυροδέματος» 

ΕΤΕΠ 01-01-07-00 «Σκυροδετήσεις ογκωδών κατασκευών» 

ΕΤΕΠ 01-02-01-00 «Χαλύβδινοι οπλισμοί σκυροδέματος» 

ΕΤΕΠ 01-03-00-00 «Ικριώματα» 

ΕΤΕΠ 01-04-00-00 «Καλούπια κατασκευών από σκυρόδεμα (τύποι)» 

ΕΤΕΠ 02-04-00-00 «Εκσκαφές θεµελίων τεχνικών έργων» 

ΕΤΕΠ 02-08-00-00 «Αντιμετώπιση δικτύων ΟΚΩ κατά τις εκσκαφές» 

ΕΤΕΠ 05-04-06-00 «Πινακίδες σταθερού περιεχομένου» 

ΕΤΕΠ 08-01-03-01 «Εκσκαφές ορυγµάτων υπογείων δικτύων» 

ΕΤΕΠ 08-01-03-02 «Επανεπίχωση ορυγμάτων υπογείων δικτύων» 

ΕΤΕΠ 08-05-01-04 «Θωράκιση επιφανειών υδραυλικών έργων με τσιμεντοκονία ή έτοιμα 

κονιάματα» 

ΕΤΕΠ 08-06-02-02 «Δίκτυα αποχέτευσης από σωλήνες u-PVC» 

ΕΤΕΠ 08-06-08-03 «Αποκατάσταση πλακοστρώσεων στις θέσεις διέλευσης υπογείων 

δικτύων» 

ΕΤΕΠ 08-06-08-04 «Αποκατάσταση κρασπεδορείθρων στις θέσεις διέλευσης υπογείων 

δικτύων» 

ΕΤΕΠ 08-06-08-06 «Προκατασκευασμένα φρεάτια από σκυρόδεμα» 

ETEΠ 15-02-01-01 «Καθαιρέσεις στοιχείων οπλισμένου σκυροδέματος με μηχανικά μέσα» 
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3. ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΕΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ 

 

ΣΤΠ-1: ΔΙΑΣΤΡΩΣΗ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΕΚΣΚΑΦΗΣ 

 

1.1  Αντικείμενο 

Η Τεχνική Προδιαγραφή αυτή αναφέρεται στη διάστρωση των μη επαναχρησιμοποιουμένων 

προϊόντων εκσκαφών σε κατάλληλους χώρους που θα εγκριθούν από την Επιβλέπουσα 

Υπηρεσία. 

 

1.2  Τρόπος εκτέλεσης της εργασίας 

Τα προϊόντα που θα διαστρωθούν, θα προέρχονται είτε από εκσκαφές που γίνονται για την 

κατασκευή των αγωγών είτε από δανειοθαλάμους στην περίπτωση που χρησιμοποιούνται 

τέτοιοι για το έργο.   

 

1.3  Επιμέτρηση και πληρωμή 

Τα προϊόντα εκσκαφής για τις εργασίες διάστρωσης θα επιμετρώνται ασυμπίεστα. Η 

επιμέτρηση των διαστρωμένων προϊόντων εκσκαφής θα γίνεται βάσει των προηγούμενα 

υπολογισθέντων όγκων. Η πληρωμή θα γίνεται με τις αντίστοιχες τιμές μονάδας του 

Τιμολογίου. Αυτές οι τιμές και πληρωμές αποτελούν πλήρη αποζημίωση του Αναδόχου για 

την παροχή όλων των απαιτούμενων μηχανημάτων, μέσων, εγκαταστάσεων εφοδίων, υλικών 

και εργασίας.  
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ΣΤΠ-2: ΚΑΘΑΙΡΕΣΗ ΚΑΙ ΕΠΑΝΑΦΟΡΑ ΟΔΟΣΤΡΩΜΑΤΩΝ 

 

2.1 Αντικείμενο – Κατηγορίες οδοστρωμάτων 

Η Τεχνική αυτή Προδιαγραφή αναφέρεται στον τρόπο τομής και επαναφοράς των 

οδοστρωμάτων των οδών όπου ανοίγονται ορύγματα κ.λ.π. για την εγκατάσταση των έργων 

ύδρευσης.  

Τα οδοστρώματα, ανάλογα με τον τόπο διάστρωσής τους, διακρίνονται σε: 

Α) Οδοστρώματα με ασφαλτικό τάπητα 

Β) Κυβολιθόστρωτα 

Γ) Λιθόστρωτα με πλάκες ή λίθους που δεν έχουν κανονικό σχήμα 

Δ) Οδοστρώματα από σκυρόδεμα 

Ε) Οδοστρώματα αγροτικών δρόμων 

 

2.2 Τρόπος εκτέλεσης της εργασίας – Υλικά 

2.2.1 Γενικά 

Πριν την έναρξη των εκσκαφών, ο Ανάδοχος οφείλει να ζητήσει από την αρμόδια Υπηρεσία 

άδεια τομής του οδοστρώματος. Οι δαπάνες έκδοσης της άδειας βαρύνουν τον Ανάδοχο 

επειδή θεωρείται ότι περιλαμβάνονται στις τιμές του Τιμολογίου. 

Ενδεχόμενη καθυστέρηση στην έκδοση της άδειας αυτής από υπαιτιότητα των 

αρμοδίων Υπηρεσιών, έχει σαν μόνη συνέπεια για τον Εργοδότη την έκκριση παράτασης της 

προθεσμίας εκτέλεσης του έργου. 

Άδειες τομής θα ζητούνται ακόμη και όταν πρόκειται για τομή χωμάτων ή 

αδιαμόρφωτων οδοστρωμάτων και γενικά για εκτέλεση εκσκαφών, αν αυτό απαιτείται από 

τους κατόχους των χώρων, όπου θα εκτελεσθούν οι εργασίες.  

Πριν γίνει η τομή, θα χαράζονται τα όριά της στο οδόστρωμα με κοπτικό όργανο. Η 

αποσύνθεση του οδοστρώματος θα γίνεται είτε με τα χέρια είτε με μηχανικά μέσα, πάντως 

όμως με τέτοιο τρόπο ώστε να περιορίζεται όσο το δυνατό ακριβέστερα στις διαστάσεις που 

προβλέπονται για την εκτέλεση του έργου. Οι εργασίες για την καθαίρεση του 

οδοστρώματος, την φόρτωση, μεταφορά σε οποιαδήποτε απόσταση και απόρριψη των υλικών 

καθαίρεσης και την απόθεση των χρήσιμων υλικών κοντά στο σκάμμα για 
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επαναχρησιμοποίηση βαρύνουν τον Ανάδοχο, διότι θεωρείται ότι η δαπάνη τους 

περιλαμβάνεται στη συμβατική τιμή μονάδας για εκσκαφές. 

Όταν η τομή γίνεται εγκάρσια στην οδό, η καθαίρεση θα γίνεται πρώτα στο μισό 

πλάτος της και αφού τελειώσει η εκσκαφή αυτού του τμήματος, θα γίνει η κατάλληλη 

αντιστήριξη των παρειών του ορύγματος και θα κατασκευαστούν ξύλινες ή μεταλλικές 

γεφυρώσεις πάνω από τα ορύγματα για την διέλευση των οχημάτων. Οι προσωρινές αυτές 

γεφυρώσεις δεν πληρώνονται ιδιαίτερα διότι θεωρείται ότι η δαπάνη τους περιλαμβάνεται 

στις συμβατικές τιμές μονάδος για εκσκαφές. Στη συνέχεια, θα ανοιχτεί και το άλλο μισό του 

πλάτους της οδού, και αφού εγκατασταθεί ο αγωγός, η τάφρος θα επιχωθεί. 

Για την εκτέλεση της εργασίας επαναφοράς του οδοστρώματος απαιτείται η εντολή 

του Επιβλέποντα. Η εντολή αυτή δεν απαλλάσσει τον Ανάδοχο από τις πάσης φύσεως 

ευθύνες του ως προς την ποιότητα της επίχωσης και του οδοστρώματος μέχρι την οριστική 

παραλαβή του έργου. Σε περίπτωση που θα εμφανιστούν καθιζήσεις στο οδόστρωμα, ο 

Ανάδοχος οφείλει να αφαιρέσει και να κατασκευάσει το αντίστοιχο τμήμα με δαπάνες του. 

Για τη συμπύκνωση της επίχωσης του σκάμματος, ισχύουν τα όσα αναφέρονται στην 

στην ΕΤΕΠ 08-01-03-02 σε συνδυασμό με όσα αναφέρονται στην παρούσα Τεχνική 

Προδιαγραφή. Εάν ο Επιβλέπων το θεωρήσει απαραίτητο, μπορεί να διατάξει την 

υπερεπίχωση του ορύγματος μέχρι και 15 εκ. με θραυστό υλικό και τη συμπίεση του 

επιχώματος με επανειλημμένες διαβάσεις οδοστρωτήρα και σύγχρονο κατάβρεγμα. Στη 

συνέχεια, θα γίνει αφαίρεση του υλικού που πλεονάζει ώστε να είναι δυνατή η κατασκευή 

του οδοστρώματος στο απαιτούμενο πάχος. Όλες οι παραπάνω εργασίες, δηλαδή η 

υπερεπίχωση, η συμπύκνωση της υπερεπίχωσης και η αφαίρεση του υλικού που πλεονάζει 

δεν αποζημιώνεται ιδιαίτερα, αλλά θεωρείται ότι περιλαμβάνονται στις συμβατικές τιμές 

μονάδας για εκσκαφή και για την αποκατάσταση του οδοστρώματος.  

Η ανακατασκευή των οδοστρωμάτων που κάθε φορά τέμνονται θα γίνεται με τρόπο 

ανάλογο προ της κατασκευής του υπολοίπου τμήματος του οδοστρώματος, ώστε μετά την 

αποκατάσταση να μην υπάρχει κατά το δυνατό διαφορά μεταξύ του παλιού οδοστρώματος 

και του τμήματος που αποκαταστάθηκε. Η ανακατασκευή πρέπει να γίνεται σε 

ορθογωνισμένα τμήματα. 
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Ο κύριος της οδού (Δήμος, Κοινότητα, κ.λ.π.) διατηρεί πάντως το δικαίωμα να 

απαιτήσει άλλο τρόπο αποκατάστασης του οδοστρώματος ή και να προβεί ο ίδιος στην 

αποκατάσταση του οδοστρώματος χωρίς τη συνδρομή του Αναδόχου. Για το λόγο αυτό, πριν 

την εκτέλεση της εργασίας του οδοστρώματος, ο Ανάδοχος οφείλει να συνεννοηθεί με τον 

κύριο της οδού για τον τρόπο αποκατάστασης του οδοστρώματος και, ενεργώντας σε 

συνεννόηση με τον Επιβλέποντα, να συμμορφωθεί με τις υποδείξεις του. 
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2.2.2 Ασφαλτικά οδοστρώματα 

Το ασφαλτικό οδόστρωμα αποτελείται από μία ή και περισσότερες στρώσεις ασφαλτικού 

τάπητα. Κάθε στρώση θα έχει τελειωμένο πάχος 5 εκ. Πριν από τη διάστρωση του 

ασφαλτικού τάπητα θα γίνεται επάλειψη της τομής του οδοστρώματος με ψυχρή άσφαλτο ή 

με άλλο κατάλληλο ασφαλτικό υλικό, για να εξασφαλιστεί η σύνδεση του νέου με το παλιό 

οδόστρωμα. 

Στην εργασία επαναφοράς ενός τ.μ. ασφαλτικού οδοστρώματος τελειωμένου πάχους 5 

εκ., περιλαμβάνονται οι εργασίες καθαρισμού και προεπάλειψης με κατάλληλο ασφαλτικό 

διάλυμα ή γαλάκτωμα ασφάλτου σε ποσότητα 0,50 χγρ/τ.μ., η προμήθεια και η μεταφορά στη 

θέση χρησιμοποίησης ασφαλτικού μίγματος πυκνής σύνθεσης, η διάστρωση του μίγματος και 

η κυλίνδρωσή του με κατάλληλο οδοστρωτήρα μέχρι τη στερεοποίηση του οδοστρώματος 

στην επιθυμητή στάθμη. 

Η βάση και η υπόβαση του ασφαλτικού οδοστρώματος θα έχουν έκαστη το πάχος που 

προβλέπεται στα εγκεκριμένα σχέδια ή που θα οριστεί από τον Επιβλέποντα. Για την 

κατασκευή τους θα ισχύουν αντίστοιχα οι σχετικές.  

Για την επανεπίχωση του ορύγματος κάτω από την υπόβαση του ασφαλτικού 

στρώματος ισχύουν τα όσα ορίζονται στην ΕΤΕΠ 08-01-03-02. 

 

2.2.3 Κυβολιθόστρωτα οδοστρώματα 

Η επίχωση της τάφρου θα γίνεται όπως προβλέπεται στις οικείες Προδιαγραφές. Πάνω από 

την επίχωση θα κατασκευαστεί βάση από σκυρόδεμα των 200 χγρ. τσιμέντου με μέσο πάχος 

15εκ. και πάνω σ’ αυτή, αφού σκληρυνθεί, θα γίνει επίστρωση με χονδρόκοκκη άμμο που θα 

έχει ελάχιστο συμπιεσμένο πάχος 7 εκ. Στην συνέχεια θα τοποθετηθούν οι κυβόλιθοι, που θα 

έχουν καθαριστεί καλά, και θα γίνει το αρμολόγημά τους με άμμο και η τύπανση. 

Απαγορεύεται η τοποθέτηση κυβολίθων σε στάθμη υψηλότερη από την κανονική (επειδή 

προβλέπεται η υποχώρησή τους με την πάροδο του χρόνου). Ο Εργολάβος έχει την 

υποχρέωση να αποκαταστήσει κάθε υποχώρηση του κυβολιθόστρωτου που θα συμβεί ως την 

οριστική παραλαβή (με άρση και ανακατασκευή) χωρίς ιδιαίτερη αποζημίωση, επειδή αυτή η 

εργασία, που θεωρείται συμβατική, συμπεριλαμβάνεται στις υποχρεώσεις του Αναδόχου για 

την συντήρηση του έργου. 
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Στην εργασία κατασκευής ενός τ.μ κυβολιθόστρωτου περιλαμβάνεται η κατασκευή 

της υπόβασης από σκυρόδεμα, η προμήθεια και τοποθέτηση της άμμου, οι εργασίες 

καθαρισμού, μεταφοράς, τοποθέτησης, αρμολόγησης και τύπανσης των κυβολίθων. 

 

2.2.4 Λιθόστρωτα οδοστρώματα 

Η επίχωση της τάφρου θα γίνει όπως προβλέπεται στις οικείες Προδιαγραφές. Πάνω από την 

επίχωση θα γίνει διάστρωση χονδρόκοκκης άμμου σε συμπιεσμένο πάχος 10 εκ. Στη 

συνέχεια, θα τοποθετηθούν πέτρες που θα έχουν καθαριστεί καλά και στην συνέχεια θα γίνει 

το αρμολόγημά τους με άμμο και η τύπανση. 

Απαγορεύεται η τοποθέτηση των λίθων σε στάθμη ψηλότερη από την κανονική 

(επειδή προβλέπεται υποχώρηση). Ο Ανάδοχος έχει την υποχρέωση να αποκαταστήσει τις 

υποχωρήσεις αυτές, που ενδεχόμενα θα συμβούν ως την οριστική παραλαβή, χωρίς ιδιαίτερη 

αποζημίωση. Στην εργασία κατασκευής του λιθόστρωτου περιλαμβάνονται οι εργασίες 

συμπίεσης και καθαρισμού του, οι μεταφορές των λίθων και των άλλων υλικών, η 

τοποθέτηση τους και οι εργασίες κατασκευής βάσης από άμμο με πάχος έως 10 εκ. 

 

2.2.5 Οδοστρώματα από σκυρόδεμα 

Η επίχωση της τάφρου θα γίνει όπως προβλέπεται στις οικείες Προδιαγραφές. Πάνω στα 

συμπυκνωμένα επιχώματα θα διαστρωθεί άοπλο σκυρόδεμα των 200 χγρ. τσιμέντου με μέσο 

πάχος 10 εκ. Πριν από τη διάστρωση του σκυροδέματος ο πυθμένας της σκάφης και τα χείλη 

της θα καθαριστούν καλά και θα βραχούν με νερό. Στα χείλη του σκυροδέματος που κόπηκε 

πρέπει να εφαρμοστεί υδαρές διάλυμα τσιμέντου για να εξασφαλιστεί η καλή σύνδεση του 

παλιού με το νέο σκυρόδεμα. 

Η επάνω επιφάνεια θα είναι επίπεδη και θα μορφωθεί με πήχυ, που θα εδράζεται στο 

παλιό οδόστρωμα και στις δύο μεριές της τάφρου, έτσι ώστε να συμπέσουν οι επιφάνειες του 

παλιού με το νέο οδόστρωμα. 

Απαγορεύεται οποιαδήποτε υποχώρηση του οδοστρώματος που αποκαταστάθηκε, ως 

την οριστική παραλαβή. Ο Ανάδοχος οφείλει να αποκαταστήσει τις υποχωρήσεις που θα 

συμβούν (με άρση και ανακατασκευή) χωρίς ιδιαίτερη αποζημίωση επειδή η εργασία αυτή 
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θεωρείται ότι είναι συμβατική και περιλαμβάνεται στην υποχρέωση του Αναδόχου να 

συντηρήσει το έργο . 

 

2.2.6 Απλά κυλινδρούμενα οδοστρώματα αγροτικών δρόμων 

Το αργό υλικό θα είναι αμμοχάλικα με προέλευση ρέματα ή ορυχείου αυτούσιο ή σύνθετο 

από υγιείς κόκκους απαλλαγμένους από πλακοειδή, αποσαθρωμένα, εύθρυπτα και 

σχιστολιθικά τεμάχια με την κοκκομετρική σύνθεση, η οποία αναγράφεται στη σχετική 

Τεχνική Προδιαγραφή. 

 

2.2.6.1 Εργασίες προς εκτέλεση 

α. Εκσκαφή και μεταφορά 

Όλοι οι τύποι μηχανημάτων φορτώσεως και μεταφοράς δύναται να χρησιμοποιηθούν για την 

προμήθεια των υλικών από την πηγή λήψεως αυτών και τη μεταφορά τους στο δρόμο. Η 

μετακίνηση του υλικού αμοίβεται ιδιαίτερα εφ’ όσον η απόσταση μεταφοράς είναι 

μεγαλύτερη από 300 μ. 

β. Διάστρωση 

Όλο το υλικό της επίστρωσης διαστρώνεται επί υποστρώματος προετοιμασθέντος πρότερα ή 

αμέσως επί της υποδομής σε μία ή περισσότερες στρώσεις, τέτοιου ασυμπίεστου πάχους, 

ώστε η αποπερατούμενη επίστρωση να έχει το τελικό συμπιεσμένο πάχος το δεικνυώμενο επί 

των σχεδίων ή καθοριζόμενο από την Υπηρεσία. Η διάστρωση πρέπει να διενεργείται έτσι 

ώστε κάθε στρώση να αποπερατούται μετά αρκετό χρονικό διάστημα προτού επακολουθήσει 

η επόμενη στρώση. 

Ουδεμία στρώση επιτρέπεται να έχει πάχος μικρότερο του μέγιστου μεγέθους κόκκου 

του υλικού ή μεγαλύτερο των 15 εκ. ασυμπίεστο. 

Η διάστρωση πρέπει να εκτελεστεί με φορτηγά αυτοκίνητα ή κιβώτια διάστρωσης, 

κινούμενα επί της υποδομής που έχει προετοιμασθεί ή των στρώσεων που έχουν 

αποπερατωθεί ή του υποστρώματος. Η διάστρωση του αμμοχάλικου πρέπει να αρχίσει από το 

σημείο το πλέον απομακρυσμένο από τη θέση λήψεως υλικού, εκτός εάν η Υπηρεσία 

διατάξει κάτι άλλο εγγράφως. 
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Εάν επιτρέπεται η μεταφορά επί οποιασδήποτε στρώσεως που δεν έχει αποπερατωθεί, 

αυτή πρέπει να πισσώνεται διαρκώς, για να εξαλείφεται οιαδήποτε τροχιά, σύμφωνα με τις 

εντολές της Υπηρεσίας. 

γ. Ανάμειξη επεξεργασία 

Κάθε στρώση αμμοχάλικου πρέπει να αναμιχθεί τελείως με λεπίδες αφού σχηματισθούν 

σειράδια στο μέσον και τα άκρα της υποδομής ή των ερεισμάτων της ενδιάμεσης στρώσης, 

μέχρις ότου το υλικό είναι τελείως ομοιόμορφο. 

Εάν διαπιστωθεί από την υπηρεσία ότι η συνδετική ύλη (άμμος, συντρίμμια, 

λιθοκονίες, ή άλλο λεπτώς διανεμημένο λίθινο υλικό) δεν είναι αρκετή, τότε συνδετική ύλη 

από θέσεις εγκρινόμενες υπό την Υπηρεσία θα προστεθεί στο μη διαστρωμένο αμμοχάλικο 

σε διαδοχικές ομοιόμορφες και λεπτές στρώσεις και θα αναμιχθεί με αυτό τελείως δια 

πισσώσεων. 

Η αναλογία της προστιθέμενης συνδετικής ύλης πρέπει να είναι τέτοια, ώστε να 

παραχθεί μίγμα το οποίο να πληροί τέλεια την προδιαγραφόμενη κοκκομετρική διαβάθμιση. 

δ. Κατάβρεγμα 

Σπάνια το υλικό θα έχει το κατάλληλο ποσοστό υγρασίας, το οποίο είναι αναγκαίο για την 

απαιτούμενη συμπίεση. 

Η ευνοϊκότερη υγρασία ευρίσκεται με δοκιμές, οπότε το αναγκαίο νερό προστίθεται με 

ραντιστικά μέσα, αφού πρώτα το υλικό αναμιχθεί πλήρως, διαφορετικά το νερό δύναται να 

σχηματίσει θύλακες και να μην αναμιχθούν ικανοποιητικά. 

ε. Συμπίεση και διαμόρφωση. 

Μετά τη διάστρωση και επεξεργασία, κάθε στρώση θα κυλινδρώνεται με οδοστρωτήρες βάρους 

τουλάχιστον 8 τόνων, μέχρις ότου επιτευχθεί η μέγιστη και ικανοποιητική συμπίεση. 

Ανωμαλίες και εσοχές που δημιουργούνται κατά την κυλίνδρωση πρέπει να διορθώνονται με 

αναμόχλευση ή πρόσθεση υλικού και ανακατασκευή μιας λείας και ομοιόμορφης επιφάνειας. 

Η κυλίνδρωση πρέπει να προχωρεί βαθμιαία από τις πλευρές ή τα άκρα παράλληλα και 

προς το κέντρο με επικάλυψη κάθε προηγούμενης τροχιάς στο ήμισυ του πλάτους του οπισθίου 

τροχού μέχρις ότου όλη η επιφάνεια κυλινδρωθεί. Σε θέσεις μη προσιτές στον οδοστρωτήρα το 

υλικό πρέπει να κοπανίζεται με χειροκόπανους ζυγίζοντας τουλάχιστον 23 χλγρ και έχοντας 

επιφάνεια μικρότερη των 630 τετραγωνικών εκατοστών. 
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Οδηγοί ελέγχου διατομών πρέπει να χρησιμοποιούνται προς παρακολούθηση τους. 

Καμία διόρθωση σχήματος των αποπερατωμένων διαφόρων στρώσεων και η αποπερατωθείσα 

επιφάνεια κάθε τέτοιας στρώσης δεν πρέπει να παρουσιάζει διαφορές μεγαλύτερες των 13 χλστ 

από τον οδηγό ούτε από πήχη μήκους 3,00 μ. τοποθετούμενου παράλληλα με τον άξονα. 

Οποιαδήποτε τμήματα της επιφάνειας, η οποία έχει αποπερατωθεί, τα οποία ήθελον 

ευρεθεί ελαττωματικά ως προς την απίσσωση, την συμπίεση ή την σύνθεση ή μη σύμφωνα 

προς τις προδιαγραφές, πρέπει να αναμοχλεύονται και να ανακατασκευάζονται με δαπάνες του 

Αναδόχου. 

στ. Ερείσματα. 

Τα ερείσματα εφ' όσον προβλέπονται θα κατασκευάζονται χωμάτινα σύμφωνα με τις 

διαστάσεις των σχεδίων. 

 

2.4  Επιμέτρηση και πληρωμή 

Η επιμέτρηση των εργασιών θα γίνεται: 

α. Για τον πραγματικό αριθμό των τετραγωνικών μέτρων συμπυκνωμένου οδοστρώματος 

που έχουν κατασκευασθεί κατά τρόπο αποδεχτό και σύμφωνα με τα εγκεκριμένα 

σχέδια, ανεξάρτητα του αριθμού στρώσεων. 

β. Για τον πραγματικό αριθμό των κυβικών μέτρων του αργού υλικού το οποίον θα 

προμηθευτεί επί τόπου του έργου επίσης κατά τρόπο αποδεκτό. 

Το αργό υλικό θα καταμετράται σε σωρούς ή πρίσματα επί της οδού από επιτροπή 

καθοριζόμενη από τον προϊστάμενο της επιβλέπουσας τα έργα Υπηρεσίας, στην οποία μετέχει 

υποχρεωτικά ο επιβλέπων μηχανικός του έργου, παρουσία αντιπροσώπου του Αναδόχου. Η 

επιτροπή θα καταμετρά αντιπροσωπευτικούς σωρούς ή πρίσματα σε ποσοστό τουλάχιστον 5% 

του αριθμού των πρός παραλαβή σωρών ή πρισμάτων. 

Σε περίπτωση κατά την οποία το υλικό παραδίδεται σε σειράδια, η καταμέτρηση θα 

γίνεται αφού ληφθούν αντιπροσωπευτικές διατομές του σειραδίου. 

Η πληρωμή θα γίνεται με τιμές : 

α. Για τον αριθμό των τετραγωνικών μέτρων οδοστρώματος τα οποία έχουν εκτελεσθεί και 

επιμετρηθεί κατά τα ανωτέρω, με την συμβατική τιμή μονάδος η οποία τιμή και 

πληρωμή θα αποτελεί πλήρη αποζημίωση για την παροχή όλων των απαιτούμενων για 
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την σύμφωνα προς τους όρους της παρούσας πλήρη και έντεχνη εκτέλεση του έργου, 

μηχανημάτων, μεταφορικών μέσων, εγκαταστάσεων εφοδίων υλικών και εργασίας. 

β. Για τον αριθμό των κυβικών μέτρων του αργού υλικού το οποίον έχει προμηθευθεί και 

επιμετρηθεί κατά τα ανωτέρω με τη συμβατική τιμή, η οποία τιμή και πληρωμή 

αποτελεί πλήρη αποζημίωση για την αποκάλυψη του ορυχείου ή λατομείου εάν υπάρχει 

τέτοια ανάγκη, την εξόρυξη, τη θραύση, το κοσκίνισμα, την απομάκρυνση των 

ακατάλληλων υλικών λόγω ποιότητας ή διαβάσεων, την ανάληψη παρά το λατομείο ή 

ορυχείο και τις φορτοεκφορτώσεις. 
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ΣΤΠ-3: ΑΝΤIΣΤΗΡIΞΕIΣ ΠΡΑΝΩΝ 

 

3.1  Αvτικείμεvo 

Η παρoύσα Τεχvική Πρoδιαγραφή αφoρά στις βοηθητικές κατασκευές ζεύξεωv για τηv 

αvτιστήριξη τωv παρειώv τωv oρυγμάτωv και τωv εκσκαφώv τεχvικώv έργωv στις 

περιπτώσεις που υπάρχει κίνδυνος καταπτώσεων ή καταρρεύσεων των παρειών. 

 

3.2  Ξυλoζεύξεις συvήθoυς τύπoυ 

Οπoυ η φύση τωv εδαφώv είvαι τέτoια πoυ vα απαιτεί αvτιστήριξη τωv παρειώv τωv 

oρυγμάτωv και τωv κάθε είδoυς εκσκαφώv, o Αvάδoχoς υπoχρεoύται vα κατασκευάσει τα 

κατάλληλα ξυλoζεύγματα σύμφωvα με τoυς καvόvες ασφαλείας. Ο τρόπoς και η πυκvότητα 

των ξυλoζεύξεωv προτείνονται από τον Αvάδoχo και εγκρίνονται από την Επιβλέπoυσα 

Υπηρεσία. Με μέριμvα τoυ Αvαδόχoυ θα τηρoύvται λεπτoμερή στoιχεία και θα συvτάσσεται 

πρωτόκoλλo πoυ θα πρoσυπoγράφει και o Επιβλέπωv τo oπoίo θα χρησιμoπoιηθεί για τη 

σύvταξη επιμετρήσεωv για τηv πληρωμή τoυ Αvαδόχoυ.  

Καθoρίζεται ότι σε περίπτωση αvάγκης ξυλoζεύξεωv τωv παρειώv σκάμματoς o 

Αvάδoχoς oφείλει vα υπoδεικvύει τηv αvάγκη αυτή στην Επιβλέπoυσα Υπηρεσία και σε 

περίπτωση κιvδύvoυ, vα πρoβαίvει χωρίς πρoσυvεvvόηση στηv εργασία αυτή. Στηv 

τελευταία περίπτωση όμως, η Επιβλέπoυσα Υπηρεσία διατηρεί τo δικαίωμα vα κρίvει εκ τωv 

υστέρωv τo δικαιoλoγημέvo ή μη της άμεσης και χωρίς πρoσυvεvvόηση αvτιστήριξης και της 

έκτασης αυτής.  

Κάθε κατάπτωση παρειάς σκάμματoς σε oπoιεσδήπoτε συvθήκες σε ξυλoζευγμέvες ή 

όχι παρειές και oπoιεσδήπoτε συvέπειες (εργατικά ατυχήματα, ζημιές πρoς τρίτoυς, ζημιές 

έργωv, κλπ), βαρύvει απoκλειστικά και μόvov τov Αvάδoχo, εφ' όσov o τελευταίoς δεv 

ζήτησε εγκαίρως σχετική έγκριση ή δεv πρoχώρησε στη λήψη μέτρωv αvτιστηρίξεως. Στηv 

περίπτωση αυτή, o Αvάδoχoς υπoχρεoύται vα καταβάλει κάθε vόμιμη απoζημίωση, vα 

απoκαταστήσει κάθε βλάβη και υπέχει κάθε πoιvική και αστική ευθύvη. Η Επιβλέπoυσα 

Υπηρεσία δικαιoύται vα επιβάλλει στov Αvάδoχo τηv εκτέλεση πρoσθέτωv ξυλoζεύξεωv ή 

εvίσχυση τωv υπαρχoυσώv, όπoυ τo κρίvει απαραίτητo, τoυ Αvαδόχoυ όμως παραμέvovτoς 

πάvτoτε μόvoυ και απoλύτoυ υπευθύvoυ για τηv ασφάλεια τωv γεvoμέvωv εργασιώv. 



TEXNIKΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ 

 
Ευρωπαϊκή Ένωση  
Ταμείο Συνοχής  

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ 
“ΥΠΟΔΟΜΕΣ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ, ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΚΑΙ  
ΑΕΙΦΟΡΟΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗ”  
ΑΞΟΝΑΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ 14 “ΔΙΑΤΗΡΗΣΗ ΚΑΙ 
ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΤΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ – ΠΡΟΑΓΩΓΗ ΤΗΣ 
ΑΠΟΔΟΤΙΚΗΣ ΧΡΗΣΗΣ ΤΩΝ ΠΟΡΩΝ (ΤΣ)” 
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3.3  Μεταλλικά διαφράγματα 

Η αvτιστήριξη τωv παρειώv τωv oρυγμάτωv και τωv κάθε είδoυς εκσκαφώv θα γίνεται όπου 

κρίνεται αναγκαίο λόγω χαλαρών εδαφώv με χρήση δίδυμων αυτοαντιστηριζόμενων 

μεταλλικών διαφραγμάτων τύπου Krings ή άλλου ισοδύναμου τύπου. Ο Αvάδoχoς 

υπoχρεoύται vα χρησιμοποιεί διαφράγματα αναγνωρισμένης βιομηχανικής προέλευσης 

(πατενταρισμένα) και όχι αυτοσχέδια και να τα τοποθετεί σύμφωvα με τoυς καvόvες 

ασφαλείας. Η πυκvότητα των ζεύξεωv προτείνονται από τον Αvάδoχo και εγκρίνονται από 

την Επιβλέπoυσα Υπηρεσία.  

Καθoρίζεται ότι, σε περίπτωση αvάγκης ζεύξεωv τωv παρειώv σκάμματoς, o 

Αvάδoχoς oφείλει vα υπoδεικvύει τηv αvάγκη αυτή στην Επιβλέπoυσα Υπηρεσία και σε 

περίπτωση κιvδύvoυ, vα πρoβαίvει χωρίς πρoσυvεvvόηση στηv εργασία αυτή. 

 

3.4  Επιμέτρηση και Πληρωμή 

Η επιμέτρηση και πληρωμή τωv αvτιστηρίξεωv πραvώv με ξυλοζεύξεις όταν αυτές είναι 

σποραδικές περιλαμβάνονται στην τιμή των εκσκαφών, ενώ όταν αυτές είναι συστηματικές 

και σε μεγάλο μήκος, επιμετρώνται με βάση τα τετραγωνικά επιφάνειας σε επαφή με το 

έδαφος και πληρώνονται σύμφωνα με τις συμβατικές τιμές. Αντίστοιχα η αντιστήριξη με 

μεταλλικά διαφράγματα που θα τύχει της έγκρισης της Επιβλέπουσας Υπηρεσίας πληρώνεται 

χωριστά με βάση τα τετραγωνικά μέτρα επιφάνειας διαφράγματος σε επαφή με το έδαφος και 

τις αντίστοιχες συμβατικές τιμές περιλαμβάνεται στην τιμή μονάδας των αντίστοιχων 

εκσκαφών. 
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