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Προμήθεια και Εγκατάσταση Φ/Β Συστήματος ισχύος 20 kWp με τη 

χρήση του Ενεργειακού Συμψηφισμού 



 

Ελληνική Δημοκρατία      Αρ. Μελέτης: 9/2018 

Νομός Λάρισας 

Δήμος Φαρσάλων 

 

Μελέτη: Προμήθεια και Εγκατάσταση Φ/Β Συστήματος ισχύος 20 kWp με τη χρήση του 

Ενεργειακού Συμψηφισμού 

Φορέας: Δήμος Φαρσάλων  

Προϋπολογισμός Δαπάνης:  

Καθαρή αξία: 30.645,16 € 

Φόρος Προστιθέμενης Αξίας: 7.354,84 € 

Συνολική Δαπάνη: 38.000 €  

Φάρσαλα 25/04/2018 
 

Φάρσαλα 25/04/2018 
 

ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ Ο ΣΥΝΤΑΞΑΣ 
Ο ΠΡΟΙΣΤΑΜΕΝΟΣ  

ΤΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ  
  

                       

 

 

 

 

 



 

Ελληνική Δημοκρατία  Έργο: Προμήθεια και Εγκατάσταση 

Φ/Β Συστήματος ισχύος 20 kWp με 

τη χρήση του Ενεργειακού 

Συμψηφισμού 

Νομός Λάρισας      Φορέας: Δήμος Φαρσάλων 

Δήμος Φαρσάλων     Π/Υ: 30.645,16 + 24% ΦΠΑ 

       Πηγή: Ε.Π. "ΥΠΟΔΟΜΕΣ 

ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ , ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΚΑΙ ΑΕΙΦΟΡΟΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗ 2014-2020" 

 

Η προμήθεια θα πραγματοποιηθεί έπειτα από διεξαγωγή συνοπτικού διαγωνισμού, µε 

κριτήριο ανάθεσης την χαμηλότερη τιμή στο σύνολο των ομάδων. Οι τιμές που 

περιλαμβάνονται στον ενδεικτικό προϋπολογισμό έχουν ληφθεί από το εμπόριο. 

Ο Προϋπολογισμός μελέτης , περιλαμβάνει πλήρη ανάλυση των τεχνικών χαρακτηριστικών 

των περιγραφόμενων ειδών: 

Α/Α Είδος Προμήθειας  Μονάδα 
Μέτρησης 

Ποσότητα Τιμή Μονάδος  Δαπάνη 

1 Φ/Β πλαίσια 
ονομαστικής ισχύος 
τουλάχιστον 250 Wp 

ΤΜΧ 80 162,5 13.000 

2 Αντιστροφείς Φ/Β 
ονομαστικής ισχύος 
τουλάχιστον 10 kWp 

ΤΜΧ 2 2000 4.000 

3 Σύστημα στήριξης για 
οροφή 

ΤΜΧ 1 3000 3.000 

4 Μετρητικός 
Εξοπλισμός  

ΤΜΧ 1 1000 1.000 

5 Εγκατάσταση Φ/Β 
Συστήματος και 
ένταξη στο καθεστώς 
του ενεργειακού 
συμψηφισμού  

ΤΜΧ 1 9,645,16 9.645,16 

    Σύνολο  30.645,16 

    ΦΠΑ 7.354,84 

    Σύνολο Δαπάνης 38.000 
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ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ , ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΚΑΙ ΑΕΙΦΟΡΟΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗ 2014-2020" 

 

Τεχνικές Προδιαγραφές 

Άρθρο 1°: Αντικείμενο προμήθειας 

Η μελέτη αυτή συντάσσεται από το Δήμο Φαρσάλων και αναφέρεται στην Προμήθεια και 

Εγκατάσταση Φ/Β Συστήματος ισχύος 20 kWp με τη χρήση του Ενεργειακού Συμψηφισμού 

Ακολουθεί λεπτομερής τεχνική περιγραφή των αναφερόμενων στον προϋπολογισμό της 

παρούσης ειδών, όπως ακριβώς αναφέρονται και στον προϋπολογισμό : 

Το Φ/Β σύστημα θα αποτελείται από τον παρακάτω επιμέρους εξοπλισμό: 

• 80 Φωτοβολταϊκά Πλαίσια ισχύος τουλάχιστον 250 Wp.. 

• 1 Σύστημα Στήριξης Φ/Β Πλαισίων για 80 τεμάχια. 

• Τουλάχιστον 2 τριφασικοί Αντιστροφείς Φ/Β με ονομαστική ισχύ τουλάχιστον 10 kWp.  

Οι τεχνικές απαιτήσεις του υποέργου θα είναι: 

Α) Φωτοβολταϊκά Πλαίσια. 

• Θα είναι τεχνολογίας μονοκρυσταλλικού ή πολυκρυσταλλικού πυριτίου. 

• Ποσότητα Φ/Β Πλαισίων: τουλάχιστον 80 τεμάχια. 

• Θα είναι κατασκευής σύμφωνα με τα ευρωπαϊκά πρότυπα ποιότητας, με πιστοποίηση 

κατά IEC 61215, IEC61730-1, IEC61730-2, IEC61646 για διεθνή χρήση , EN 61730 -1, EN 

61730 -2 και πιστοποίηση σύμφωνα με το πρότυπο ISO 9001:2015 ‘ή ισοδύναμες 

πιστοποιήσεις. 

• Θα έχουν ονομαστικό βαθμό απόδοσης ίσο ή μεγαλύτερο από 13,5%. 



• Οι μηχανικές αντοχές των Φ/Β πλαισίων θα είναι εξαιρετικά υψηλές, με αντοχή 

≥3,6kΝ/m2 και το περιμετρικό περίβλημα προστασίας τους θα κατασκευάζεται από κράμα 

αλουμινίου. 

• Θα είναι εξαίρετης ποιότητας κατασκευής ως προς την προστασία έναντι υγρασίας και με 

πάχος γυαλιού ≥3mm. 

• Θα είναι όλα της ίδιας ονομαστικής ισχύος η οποία θα είναι τουλάχιστον ίση με 250 

Wp/πλαίσιο, θα έχουν όλα την ίδια χρωματική απόχρωση και θα έχουν όλα ακριβώς τις 

ίδιες γεωμετρικές διαστάσεις. 

• Θα πληρούν τις προδιαγραφές (ή αντίστοιχες) πιστοποιημένες από αναγνωρισμένο 

φορέα: Mechanical Stability - IEC 61215: Design qualification and type approval for 

crystalline silicon terrestrial photovoltaic (PV) modules [1993-04]. 

• Τα Φ/Β πλαίσια θα πληρούν τις προδιαγραφές (ή αντίστοιχες) πιστοποιημένες από 

αναγνωρισμένο φορέα: Electrical - TUV Spec ΤΖΕ/2.572.09 "Safety Class II Test on 

Photovoltaic (PV) Modules" ή αντίστοιχο. 

• Θα διαθέτουν "Declaration of conformity CE" του κατασκευαστή σύμφωνα με την οδηγία 

2004/108/EC (ή 93/97/EC ή 89/336/EC) "Electromagnetic Compatibility Directive" και την 

2006/95/EC (ή 93/68/EC ή 73/23/EC) "Low Voltage Directive". 

• Θα διαθέτουν διόδους παράκαμψης (by-pass diodes). 

• Θα πρέπει να συνοδεύονται από εργοστασιακή εγγύηση προϊόντος τουλάχιστον 10 ετών 

και εργοστασιακή εγγύηση απόδοσης τουλάχιστον 25 ετών. 

• Θα εμφανίζεται υπόμνημα με απεικόνιση σε κλίμακα σε ηλεκτρομηχανολογικό σχέδιο 

όπου θα εμφανίζονται οι διαστάσεις και οι προδιαγραφές του. 

Β) Σύστημα Στήριξης Φ/Β Πλαισίων 

• Γωνία κλίσης Φ/Β Πλαισίων: τουλάχιστον 150. 

• Η τοποθέτηση θα πραγματοποιηθεί σε οροφή. 

• Τα μεταλλικά μέρη θα αποτελούνται από αλουμίνιο. 

Γ) Αντιστροφείς Φ/Β. 

• Τουλάχιστον 20.000W συνολική Μέγιστη Ισχύς Εισόδου DC αναστροφέων. 

• Ποσότητα Φ/Β Αναστροφέων: 2 τμχ. 

• Τουλάχιστον 10.000W συνολική Μέγιστη Ονομαστική Ισχύς Εξόδου ΑC ανά αντιστροφέα 

• Τουλάχιστον 96% Ελάχιστο Ευρωπαϊκό βαθμό απόδοσης (European Weighted Efficiency). 

• Θα είναι πιστοποιημένοι κατά DIN EN 61000-6-2 και DIN EN 61000-6-3. 



• Δυνατότητα λειτουργίας σε τοπολογία αυτόνομου μικροδικτύου με έλεγχο μέσω της 

συχνότητας του μικροδικτύου και συμβατοί με τους αναστροφείς διαμόρφωσης δικτύου. 

• Πιστοποίηση IP 65. 

• Ονομαστική τάση AC 230 V. 

• Ονομαστική συχνότητα 50 Hz. 

• Θα πρέπει να συνοδεύονται από εργοστασιακή εγγύηση τουλάχιστον 10 ετών. 

Για την παρακολούθηση και πιστοποίηση της καλής και παραγωγικής λειτουργίας του 

υποέργου θα εγκατασταθούν και τα εξής μετρητικά συστήματα: 

• Καταγραφικό μηχάνημα με δυνατότητα αποστολής των δεδομένων στο διαδίκτυο. 

• Πυρανόμετρο. 

• Θερμόμετρο εξωτερικού Χώρου.  

Οι τεχνικές απαιτήσεις των παραπάνω συστημάτων παρουσιάζονται στη συνέχεια: 

• Καταγραφικό Μηχάνημα:  

o Ποσότητα: 1 τμχ.  

o Επικοινωνία Η/Υ: GSM. 

o Μέγιστη Εμβέλεια Επικοινωνίας: 1200 m. 

o Τροφοδοσία τάσης: Εξωτερικό κουμπωτό τροφοδοτικό. 

o Τάση εισόδου: 100 V – 240 V AC, 50 / 60 Hz. 

o Κατανάλωση ισχύος:  Τύπος 4 W έως 12 W. 

o Θερμοκρασία Περιβάλλοντος: -10 C – +100C. 

• Πυρανόμετρο:  

o Να διαθέτει πιστοποίηση κατά ISO 9060.  

o Ποσότητα: 4 τμχ.  

o Αντίσταση 33 – 45 Ω. 

o Περιοχή μέτρησης: 0-2000 W/m2. 

o Θερμοκρασία λειτουργίας: –400 C έως +800 C. 

o Απόκριση στην θερμική ακτινοβολία (200W/m2), 15 W/m2. 

o Απόκριση στην αλλαγή θερμοκρασίας 5Κ/h, +/-4  W/m2. 

o Tilt response < 4% 

• Θερμόμετρο εξωτερικού χώρου:  

o Τα θερμόμετρα θα είναι εμβαπτιζόμενου τύπου με ωρολογιακό πλαίσιο ανάγνωσης 

τιμών, το οποίο δεν πρέπει να είναι μικρότερο από Φ60 mm. 

o Ποσότητα: 4 τμχ. 



o Η «ουρά» του θερμομέτρου, ή αλλιώς ο μεταλλικός αισθητήρας, θα είναι πίσω ή κάτω 

ανάλογα την θέση της εγκατάστασης και της καλύτερης εποπτείας των τιμών. 

o Το εύρος μέτρησης του θερμομέτρου θα είναι από 0 έως 120 C. 

Εγκατάσταση του ανωτέρου Εξοπλισμού στο κλειστό Γυμναστήριο Φαρσάλων και ένταξη 

του στο καθεστώς του ενεργειακού συμψηφισμού.   

Γενικές απαιτήσεις 

1.1. Τα στοιχεία που ζητούνται από την παρούσα μελέτη (τεχνική έκθεση, τεχνικές προ-

διαγραφές κ.λ.π.) θεωρούνται ουσιώδη και απαράβατα (επί ποινή αποκλεισμού). 

1.2. Όλα τα υπό προμήθεια είδη θα είναι καινούργια και αμεταχείριστα, πρόσφατης 

κατασκευής χωρίς κακοτεχνίες, χωρίς σημάδια ή χτυπήματα στη συσκευασία. 

1.3. Όλα τα υπό προμήθεια είδη θα πρέπει να πληρούν τις παρούσες προδιαγραφές, καθώς 

επίσης και όλες τις οδηγίες ΕΕ και ΕΛΟΤ. 

1.4. Το προσφερόμενο υλικό να έχει χρόνο ζωής τουλάχιστον 12 μήνες από την ημερομηνία 

παράδοσης. Με κάθε προσφορά πρέπει να δοθούν τα παρακάτω στοιχεία : 

• Πλήρης και αναλυτική περιγραφή των τεχνικών χαρακτηριστικών των προσφερομένων 

υλικών. 

• Οποιοδήποτε επί πλέον στοιχείο μπορεί να συμβάλλει στην σύγκριση και αξιολόγηση των 

προσφορών 
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