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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 
ΝΟΜΟΣ  ΛΑΡΙΣΑΣ 
ΔΗΜΟΣ  ΦΑΡΣΑΛΩΝ      ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ 

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ     Αριθμ. Πρωτ. 7245 /26-5-2021  
 

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α 
Από το πρακτικό της 16ης/25-5-2021 συνεδριάσεως της Οικονομικής Επιτροπής  

του Δήμου Φαρσάλων. 
 

Αριθμ. Απόφασης 189/2021 Περίληψη: Έγκριση υποβολής πρότασης 
πρόσκληση ΑΤ01 για την Πράξη «Αξιοποίηση 
ταμιευτήρων ΤΚ Ναρθακίου και ΤΚ Διλόφου 
για τις υδρευτικές ανάγκες της πόλης των 
Φαρσάλων»  
 

 
Στα Φάρσαλα, σήμερα  25 Μαΐου 2021, ημέρα της εβδομάδας Τρίτη και ώρα 13:00  συνήλθε σε 

τακτική, συνεδρίαση η Οικονομική Επιτροπή του Δήμου Φαρσάλων με τηλεδιάσκεψη μέσω της 

εφαρμογής epresence [σύμφωνα με την ΚΥΑ αριθ. 429/12-03-2020 (Β’ 850), όπως τροποποιήθηκε 

με την όμοια αριθ. ΔΙΔΑΔ/Φ.37 Α.1/27/οικ.9413/2020 (Β’ 1704), της Κ.Υ.Α. υπ. αριθ. 

Δ1α/ΓΠ.οικ. 71342/06.11.2020, καθώς των αριθ. 163/33282/29.05.2020 & 

426/77233/13.11.2020 εγκυκλίων του Υπουργείου Εσωτερικών και της αριθ. 1822/16.03.2020 

εγκυκλίου του Υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης], μετά από την αριθ. πρωτ. 7036/21-5-2021 

έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου, που επιδόθηκε στον καθένα Δημοτικό σύμβουλο, μέλος της 

Οικονομικής Επιτροπής, σύμφωνα με τo άρθρο 75 παρ. 6 του Ν. 3852/2010 (όπως τροποποιήθηκε 

από την παρ. 4 του άρθρου 6 του Ν. 4071/2012, αντικαταστάθηκε από το άρθρο 77 του N. 

4555/2018). 

Αφού διαπιστώθηκε ότι υπάρχει η νόμιμη απαρτία, δεδομένου ότι από τα επτά   (7) μέλη, 

βρέθηκαν παρόντες πέντε   (5), ήτοι: 

ΠΑΡΟΝΤΕΣ 
1. Εσκίογλου Ιορδάνης  
2. Χατζηπλή Σοφία 
3. Γούσιας Δημήτριος 
4. Αρσενοπούλου Βάια 
5. Χαμορούσου Ευαγγελία 

ΑΠΟΝΤΕΣ 
1. Καραχάλιος Αριστομένης  
2. Κατσιαούνης Ευάγγελος 

 
Στην συνεδρίαση παραβρέθηκε και ο Προϊστάμενος Τμήματος Υποστήριξης Πολιτικών Οργάνων 

του Δήμου Καλογερόπουλος Δημήτριος για την τήρηση των πρακτικών. 

  

Ο Πρόεδρος, αναφερόμενος στο 15ο θέμα της ημερήσιας διάταξης, όπως ειδικότερα αυτό 

φαίνεται στην περίληψη (η πρόσκληση με τα θέματα της ημερήσιας διάταξης, διανεμήθηκαν 

ηλεκτρονικά με email, σε όλα τα μέλη της Επιτροπής) εξέθεσε στην Οικονομική Επιτροπή ότι 

σύμφωνα με το άρθρου 72 του Ν. 3852/2010 [όπως τροποποιήθηκε από την παρ. 5 του άρθρου 6 

του Ν. 4071/12 (ΦΕΚ 85/11.04.2012 τεύχος Α'), τις παρ. 1 και 2 του άρθρου 54 του Ν. 4447/16 

(ΦΕΚ 241/23.12.2016 τεύχος Α') και την παρ. 3 του άρθρου 203 του N. 4555/18 (ΦΕΚ 

133/19.07.2018 τεύχος Α'), αντικαταστάθηκε από την παρ. 1 του άρθρου 3 του Ν. 4623/19 (ΦΕΚ 

134/09.08.2019 τεύχος Α’)] η περίπτ. κβ της παρ. 1 προστέθηκε από την παρ. 2 του άρθρου 117 
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τουΝ.4674/20 (ΦΕΚ 53/11.03.2020 τεύχος Α') που αναφέρει ότι η Οικονομική Επιτροπή 

αποφασίζει για την υποβολή προτάσεων εκ μέρους του Δήμου για τη χρηματοδότηση ή επιχορήγηση 

δράσεων, προγραμμάτων και αντίστοιχων έργων από εθνικούς πόρους ή/και πόρους της 

Ευρωπαϊκής Ένωσης ή/και οποιουδήποτε άλλου φορέα. 

Στη συνέχεια ο Προέδρος, έδωσε το λόγο στον Λιαπή Αναστάσιο, Προϊστάμενο Διεύθυνσης 

Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου, που ανέφερε σύμφωνα με την 14.05.2021 εισήγηση της, τα εξής : 

Η πράξη θα αποτελείται από τα παρακάτω υποέργα : 

Υποέργο 1 : Κατασκευή φράγματος Διλόφου στη θέση Κακλιτζόρεμα, προϋπολογισμού 

8.250.000 € πλέον ΦΠΑ 24% (1.980.000 €), συνολικού προϋπολογισμού 10.230.000 €. 

Η περιοχή ενδιαφέροντος εντοπίζεται περίπου 2,0km δυτικά του Δημοτικού Διαμερίσματος Διλόφου του 

Δήμου Φαρσάλων στο Ν. Λάρισας. Το φράγμα θα κατασκευαστεί επί του ρέματος Κακλιτζόρεμα, το 

οποίο αποστραγγίζει μέρος της βόρειας πλευράς του όρους Ναρθάκι. Η ανάπτυξη του εν λόγω ρέματος 

γίνεται με διεύθυνση ροής από Ν προς Β. Τα ρέμα αποτελεί παραπόταμο του ποταμού Ενιπέα. Το 

φράγμα τοποθετείται περίπου 12 χλμ. πριν την εκβολή του ρέματος στον ποταμό Ενιπέα. Η περιοχή 

χαρακτηρίζεται από λοφώδες ανάγλυφο με μορφολογικές εξάρσεις, ενώ το υδρογραφικό δίκτυο είναι 

καλά ανεπτυγμένο. 

Οι βασικές διαστάσεις του έργου είναι: 

Μέγιστο ύψος του φράγματος από το φυσικό έδαφος 46 μ περίπου 

Μήκος στέψεως φράγματος 302,05 μ 

Στάθμη στέψεως φράγματος +386,00  

Κλίσεις πρανών φράγματος 

Ανάντη: 1 κατ: 3,0 οριζ.  

Κατάντη: 1 κατ: 3,0 οριζ 

Συνολικός όγκος φράγματος: 802.830 μ3 

Το σώμα του φράγματος, θα κατασκευαστεί από κατάλληλο αδιαπέρατο υλικό.  

Η στάθμη θεμελίωσης του φράγματος (κατώτατη στάθμη) είναι στη στάθμη +336,50. Το μέγιστο ύψος 

του φράγματος από το φυσικό έδαφος είναι 46,00 m και ίσο με 49,50 m από την στάθμη θεμελίωσης.  

Τα έργα προσωρινής εκτροπής του χειμάρρου Κακλιτζόρεμα προστατεύουν την περιοχή των εκσκαφών 

του φράγματος από τις συνήθεις και πλημμυρικές παροχές του ρέματος. Τα εν λόγω έργα 

περιλαμβάνουν το πρόφραγμα και τον αγωγό εκτροπής. Η θεμελίωση των έργων εκτροπής είναι σε 

υψόμετρα από +348,00 έως +331,00 περίπου (στο σημείο διοχέτευσης των πλημμυρικών παροχών στο 

ρέμα). Το κατώφλι εισόδου του αγωγού εκτροπής είναι στη στάθμη +348,00 και ο πυθμένας του 

αγωγού εκτροπής στην έξοδο είναι στη στάθμη +332,50. 

Η εκβολή των έργων προσωρινής εκτροπής προβλέπεται στο ρέμα Κακλιτζόρεμα περίπου 100m κατάντη 

του πόδα του φράγματος.  

Το πρόφραγμα κατασκευάζεται από αδιαπέρατο υλικό και τελικά ενσωματώνεται στο κυρίως φράγμα. 

Η στέψη του προφράγματος προσδιορίστηκε στη στάθμη +366,00m και το πλάτος της είναι 8,00m. Η 

θέση του άξονα του προφράγματος επιλέχθηκε έτσι ώστε ο κατάντη πόδας του να μην παρεμβαίνει στις 

εκσκαφές δημιουργίας της επιφάνειας θεμελίωσης του φράγματος. 

Ο αγωγός εκτροπής τοποθετείται στην περιοχή του κεντρικού τμήματος του φράγματος προς την πλευρά 

του δεξιού αντερείσματος αυτού. Ο αγωγός εκτροπής κατασκευάζεται από χαλυβδοσωλήνα πάχους 

ελάσματος 15mm και διατομής D1200. 

Το έργο εισόδου του αγωγού εκτροπής είναι μία απλή κατασκευή από οπλισμένο σκυρόδεμα C20/25 

με στάθμη δαπέδου +348,00 διαμορφωμένη έτσι ώστε να οδηγεί τις παροχές του χειμάρρου στο στόμιο 

του αγωγού εκτροπής.  

Το έργο εκβολής του αγωγού εκτροπής είναι, επίσης, μία απλή κατασκευή από οπλισμένο σκυρόδεμα 

C20/25 με στάθμη δαπέδου +332,00. Η κατασκευή είναι διαμορφωμένη έτσι ώστε να οδηγεί τις 

παροχές εκτροπής προς την φυσική κοίτη του ρέματος Κακλιτζόρεμα.  

Επιλέγεται η κατασκευή πλευρικού υπερχειλιστή, ο οποίος τοποθετείται στο  αριστερό αντέρεισμα του 

φράγματος, με άνοιγμα πλάτους 15,0 μέτρα, σύνολο και μέσου ύψους H=2,0 m. Η απαγωγή του 
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υπερχειλίζοντος όγκου νερού μετά τον υπερχειλιστή γίνεται με μια διώρυγα ορθογωνικής διατομή. Η 

στέψη του σώματος υπερχείλισης έχει στάθμη +383,00. Η διαμόρφωση του σώματος του υπερχειλιστή 

ολοκληρώνεται σε απόσταση 5,15 m, από τον άξονα του υπερχειλιστή. Ο φορέας της γέφυρας 

μορφώνεται σαν κλειστό πλαίσιο με καθαρό ύψος περίπου 5,22m και καθαρό άνοιγμα 15m.  

Η διατομή της διώρυγας φυγής είναι ορθογωνική με αρχικό (ανάντη) πλάτος 15m. Κρίνεται ότι το 

πλάτος αυτό εφόσον διατηρηθεί για ολόκληρο το μήκος της διώρυγας φυγής οδηγεί σε υπερσχεδιασμό. 

Για τον λόγο αυτό τμήμα μήκους 100,00 m διαμορφώνεται σαν συναρμογή, συμμετρική ως προς τον 

άξονα, με την οποία το πλάτος της διώρυγας μειώνεται από 15 m σε 8m. Στο ανάντη τμήμα της 

διώρυγας φυγής οι πλευρικοί τοίχοι έχουν ύψος 6,80 m από τον πυθμένα, ενώ στη συνέχεια το ύψος 

των πλευρικών τοίχων μειώνεται σε 2,5m από τον πυθμένα. 

Η λεκάνη ηρεμίας έχει ορθογωνική διατομή, πλάτος 8 m και μήκος 8m. Η στάθμη πυθμένα της 

λεκάνης ηρεμίας προσδιορίστηκε σε υψόμετρο +330,00 m. Κατάντη της λεκάνης ηρεμίας 

διαμορφώνεται τμήμα συναρμογής προς τη διώρυγα απαγωγής στη φυσική κοίτη του ρέματος 

Κακλιτζόρεμα. Η διώρυγα απαγωγής είναι ορθογωνικής διατομής με πλάτος πυθμένα 4m. 

Το φράγμα προβλέπεται να εφοδιαστεί με όλα τα απαραίτητα ειδικά όργανα παρακολουθήσεως και 

ελέγχου. Το σύστημα των οργάνων θα αποτελείται συνοπτικά από τα βάθρα τριγωνομετρικών σημείων, 

βάθρα ελέγχου επιφανειακής μετακίνησης, πιεζόμετρα τύπου κατακόρυφου σωλήνα, σύστημα 

ηλεκτρικών πιεζομέτρων τύπου δονούμενης χορδής για την μέτρησης της πίεσης του νερού των πόρων, 

μετεωρολογικό – σταθμηγραφικό σταθμό, μονάδα ψηφιακού βροχογράφου. 

Προβλέπεται η αποκατάσταση του χωματόδρομου και η κατασκευή επιπλέον νέων τμημάτων οδού 

πρόσβασης για την πρόσβαση στην στέψη του φράγματος και στα συνοδά με αυτό έργα. Η πρόσβαση 

από την στέψη του φράγματος στο αριστερό αντέρεισμα εξασφαλίζεται με την κατασκευή γέφυρας πάνω 

από τα έργα του υπερχειλιστή. Από εκεί εκκινεί οδός υπηρεσίας η οποία θα διατρέχει περιμετρικά την 

λεκάνη κατάκλυσης. Τμήματα της οδού θα κατασκευαστούν εξ αρχής, ενώ τμήματα αυτής θα είναι 

τμήματα της υφιστάμενης αγροτικής οδού, η οποία θα αποκατασταθεί.  

Ειδικότερα θα κατασκευαστούν τρεις οδοί ως εξής:  

Οδός 1 (Οδός περιμετρικά του φράγματος και της λεκάνης κατάκλυσης), μήκους 3.389,14m. 

Οδός 2 (Οδός πρόσβασης στη στέψη του φράγματος), μήκους 174,95m. 

Οδός 3 (Οδός πρόσβασης στα έργα εξόδου εκτροπής – εκκένωσης – υδροληψίας και στο κτίριο 

δικλείδων), μήκους 251,19m. 

Η  αρχή  του  έργου (Χ.Θ. 0+000,00 ΟΔΟΥ 1)  είναι πάνω στον ταμιευτήρα, δυτικά και το τέλος του 

βορειοανατολικά του φράγματος, στον υφιστάμενο αγροτικό χωματόδρομο (Χ.Θ. 3+345,21). Η οδός 

αυτή διέρχεται περιμετρικά του ταμιευτήρα και της λεκάνης κατάκλυσης αυτού, ξεκινώντας από τη 

δυτική πλευρά του φράγματος και καταλήγοντας βορειοανατολικά σε υφιστάμενο αγροτικό 

χωματόδρομο.  

Επίσης, κατασκευάζεται η ΟΔΟΣ 2 της οποίας η αρχή βρίσκεται πάνω στον ταμιευτήρα (αντιδιαμετρικά 

σε σχέση με την αρχή της ΟΔΟΥ 1) και καταλήγει στην ΟΔΟ 1 (Χ.Θ. 0+171,18) και η ΟΔΟΣ 3 της 

οποίας η αρχή βρίσκεται στο φρεάτιο δικλείδων του ταμιευτήρα και οδηγεί προς το δίκτυο άρδευσης, 

καταλήγοντας στην ΟΔΟ 1 και λίγο πριν το τέλος αυτής (Χ.Θ. 0+305,90). 

Τα προβλεπόμενα έργα της οδοποιίας κατασκευάζονται για λόγους καθαρά λειτουργικούς και 

εξυπηρέτησης του ταμιευτήρα και γι’ αυτό ανήκουν στην κατηγορία IV της λειτουργικής βαθμίδας των 

οδών σύμφωνα με τους ΟΜΟΕ. Η οδός ανήκει στην ομάδα Δ, όπου η βασική λειτουργία είναι η 

πρόσβαση. Η επιτρεπόμενη ταχύτητα είναι μικρότερη των 50km/h. Το έδαφος που αναπτύσσεται είναι 

ορεινό και οι κατά μήκος κλίσεις δεν ξεπερνούν το 8,00%. Η διατομή είναι μικτή, δηλαδή και σε 

όρυγμα και σε επίχωμα. 

Προτείνεται η εφαρμογή ασφαλτόστρωσεης σε όλο το μήκος των οδών 2 και 3 και σε τμήμα της οδού 1, 

μήκους περί τα 385,50μ εκατέρωθεν της στέψης του φράγματος. Στο υπόλοιπο τμήμα της οδού 1 

εφαρμόζονται μόνο βάση και υπόβαση οδοστρωσίας και δεν πραγματοποιείται ασφαλτόστρωση. 
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Η οδός στο συνολικό μήκος της θα αποτελείται από δύο λωρίδες κυκλοφορίας, μία λωρίδα ανά 

κατεύθυνση, με πλάτη 3,25μ ανά λωρίδα και συνολικά 0,25 + 3,25 + 3,25 + 0,25 = 7,00μ 

ασφαλτοστρωμένου οδοστρώματος.  

Όσον αφορά τις στρώσεις οδοστρωσίας – ασφαλτικών που εφαρμόζονται όπως προαναφέρθηκε στο 

σύνολο των οδών 2 και 3 και σε τμήμα της οδού 1, περιλαμβάνουν: 

Μία στρώση υπόβασης πάχους 0,05μ. 

Μία στρώση βάσης πάχους 0,050μ. 

Ασφαλτική προεπάλειψη. 

Ασφαλτική στρώση πάχους 0,05μ (Π.Τ.Π Α265). 

Ασφαλτική στρώση κυκλοφορίας συμπυκνωμένου πάχους 0,05μ με χρήση κοινής ασφάλτου. 

Σε όλο το μήκος των οδών θα υπάρχουν σώματα ηλεκτροφωτισμού και θα τοποθετηθούν τα αναγκαία 

στηθαία ασφαλείας.  

Με την αποκατάσταση της οδικής σύνδεσης θα επιτευχθούν οι εξής στόχοι: 

Αποκατάσταση συγκοινωνίας με ανάντη περιοχή λεκάνης κατάκλυσης. 

Προσπέλαση έργων για μεταφορά υλικών από τους δανειοθαλάμους. 

Προσπέλαση βάσης φράγματος και έργων υδροληψίας. 

Προσπέλαση στέψης φράγματος. 

Λοιπά στοιχεία 

-ΑΕΠΟ: Έγκριση Περιβαλλοντικών Όρων για το Έργο: «Ταμιευτήρας Ν. Λάρισας στη θέση Δίλοφος 

¨Κακλιτζόρεμα¨» (Ειδική Υπηρεσία Περιβάλλοντος: υπ’ αριθμ. οικ.172165/2-12-2013) 

-Οριστική Μελέτη Ταμιευτήρα – Φράγματος στη θέση Δίλοφος ¨Κακλιτζόρεμα¨». Περιλαμβάνει: 

Τοπογραφική Μελέτη, Γεωτεχνική Μελέτη, Ηλεκτρομηχανολογική Μελέτη, Μελέτη Οδοποιίας, Στατική 

Μελέτη, Υδραυλική Μελέτη, Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων. Διεύθυνση Τεχνικών Μελετών και 

Κατασκευών (Τμήμα Α΄) του Διοικητικού Τομέα Κοινοτικών Πόρων και Υποδομών του Υπουργείου 

Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων. Μελετητές: σύμπραξη “Β. ΜΑΛΙΩΚΑΣ & ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ Ε.Π.Ε. – Σ. 

ΛΙΑΡΟΣ & ΣΙΑ Ε.Ε. με δ.τ. ΗΛΙΔΑ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ Ε.Ε. – GUD GEOTECHNIK UND 

DYNAMIK GmbH – ΑΡΓΥΡΙΟΥ ΑΝΔΡΟΚΛΗΣ” 

-Υδραυλική Μελέτη: Αξιοποίηση Ταμιευτήρων Ναρθακίου και Διλόφου για τις υδρευτικές ανάγκες της 

πόλης των Φαρσάλων. Μελετητής Διολκός 3D – Μελετητική ΙΚΕ. 

-Σχέδια διαχείρισης υδατικών πόρων, Παραδοτέο: Ανάλυση ανθρωπογενών πιέσεων και των 

επιπτώσεών τους στα επιφανειακά και στα υπόγεια υδατικά συστήματα. 

-Στρατηγική Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων του Σχεδίου Διαχείρισης της Λεκάνης Απορροής 

Ποταμού (Υδατικού Διαμερίσματος) Θεσσαλίας. 

-Στρατηγική Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων του Σχεδίου Διαχείρισης Κινδύνων Πλημμύρας της 

Λεκάνης Απορροής Ποταμού (Υδατικού Διαμερίσματος) Θεσσαλίας. 

-Διαχείριση Υδατικών πόρων - Το Θεσσαλικό πρόβλημα - Παρόν και προοπτικές, 2010. 

-Υδρογεωλογική Μελέτη Υδατικού Διαμερίσματος Θεσσαλίας στο πλαίσιο του έργου: Καταγραφή και 

αποτίμηση των υδρογεωλογικών χαρακτήρων των υπόγειων νερών και των υδροφόρων συστημάτων της 

χώρας, ΙΓΜΕ 2010. 

Υποέργο 2 : Κατασκευή φράγματος Ναρθακίου στη θέση Λουτσακόρεμα , προϋπολογισμού 

6.024.193,55 € πλέον ΦΠΑ 24% ( 1.445.806,45 €), συνολικού προϋπολογισμού 7.470.000 

€.  

Το νέο μικτής χρήσης (άρδευσης και ύδρευσης) φράγμα εντοπίζεται εντός της Δημοτικής Ενότητας 

Ναρθακίου και ειδικότερα εντός της Τοπικής Κοινότητας Ναρθακίου του Δήμου Φαρσάλων. Το φράγμα 

θα κατασκευαστεί επί του ρέματος «Λουτζιακόρεμα» που είναι παραπόταμος του ποταμού Ενιπέα, 

παραπόταμου του ποταμού Πηνειού, σε θέση 2,6Km ανατολικά του οικισμού Ναρθακίου. 

Η αρδευόμενη έκταση και το υπό κατασκευή αρδευτικό δίκτυο χωροθετείται BA του οικισμού έως 

απόστασης 2,8Km. 

Η αρχική μελέτη του φράγματος είχε ανατεθεί από το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης & Τροφίμων στη 

Σύμπραξη των γραφείων μελετών : 
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● Α_Κ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ Α.Ε. 

● Γ. ΚΑΡΑΒΟΚΥΡΗΣ ΚΑΙ ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ Α.Ε. 

● ΓΕΝΙΚΗ ΜΕΛΕΤ7Ν ΕΠΕ “ΙΣΤΡΙΑ” 

● “ΕΚΑΤΑΙΟΣ ΜΕΛΕΤΗΤΙΚΗ” Γ. ΣΕΡΓΟΥΛΟΠΟΥΛΟΣ & ΣΥΝ. Α.Ε. 

● ΕΜΜΑΝΟΥΗΛΙ_ΗΣ ΓΕ7ΡΓΙΟΣ 

● ΗΛΙΑΣ Ι7ΑΝΝΗΣ 

● ΠΑΟΥΡΗΣ ΓΕ7ΡΓΙΟΣ 

Πραγματοποιήθηκε η εκπόνηση δύο σταδίων μελέτης, Προμελέτης και Οριστικής 

Μελέτης.  

Το φράγμα Ναρθακίου έχει στην υδροληψία του υψόμετρο:+243,00m. Σημειώνεται ότι βασικό 

επιθυμητό κριτήριο του σχεδιασμού είναι η μεταφορά του νερού από την Εγκατάσταση Επεξεργασίας 

Νερού (ΕΕΝ) πλησίον του φράγματος επί του Κακλιτζορέματος έως την πόλη των Φαρσάλων βαρυτικά, 

χωρίς την παρεμβολή αντλιοστασίου. Για να είναι δυνατό αυτό θα πρέπει η μονάδα ΕΕΝ να 

κατασκευαστεί σε υψόμετρο τουλάχιστον +331m προσαυξημένο με τις τριβές του αγωγού με μήκος 

10Km. Το υψόμετρο των +331m αντιστοιχεί στο ύψωμα που πρέπει να υπερκεράσει ο αγωγός λίγο πριν 

τις δεξαμενές αποθήκευσης των Φαρσάλων. 

Επιπλέον, μέσα στην ζώνη απαλλοτρίωσης του φράγματος Διλόφου υπάρχει κατάλληλη θέση για την 

κατασκευή της ΕΕΝ ανάντη της λεκάνης κατάκλισης. Η διαθέσιμη έκταση έχει εμβαδόν 2,1 στρέμματα 

και υψόμετρο +410m. Άρα η μεταφορά του νερού στα Φάρσαλα από την θέση αυτή είναι 

εξασφαλισμένη υψομετρικά.  

Όπως προαναφέρθηκε, η ΕΕΝ θα δέχεται το νερό και από τα δύο φράγματα. Η μεταφορά του νερού 

στην ΕΕΝ από το φράγμα Ναρθακίου θα γίνεται με αντλίες που θα εγκατασταθούν στο ήδη 

εγκεκριμένο  αντλιοστάσιο όπου η εγκεκριμένη μελέτη προβλέπει ελεύθερο σχετικό χώρο. 

Για την μεταφορά από το φράγμα Ναρθακίου απαιτείται να καλυφθεί υψομετρική διαφορά 410-

243=157m. Αυτή η υψομετρική διαφορά θεωρείται πολύ μεγάλη και προβλέπεται ενδιάμεσο 

αντλιοστάσιο σε κατάλληλη θέση της διαδρομής. Το ενδιάμεσο αντλιοστάσιο θα γίνει στην θέση του 

προβλεπόμενου από την μελέτη του φράγματος Ναρθακίου φρεατίου φόρτισης των λιμνοδεξαμενών 

άρδευσης. Οι διαστάσεις του «παλαιού» φρεατίου φόρτισης, υπερκαλύπτουν τις διαστάσεις του νέου 

αντλιοστασίου και κατά συνέπεια δεν απαιτείται πρόσθετη έκταση. Το υψόμετρο της θέσης του 

αντλιοστασίου είναι +325m. 

Η απαιτούμενη παροχή προς τα Φάρσαλα υπολογίζεται στα 150m3/ώρα για τις απαιτήσεις της 40ετίας. 

Και το έργο μεταφοράς από το φράγμα διαστασιολογήθηκε για την παραπάνω παροχή ώστε να υπάρχει 

ευελιξία στην διαχείριση των υδάτων (σε συσχέτιση με το άλλο μελετώμενο φράγμα στο Ναρθάκι 

Φαρσάλων) ώστε ακόμα και όταν το ένα από τα δύο φράγματα είναι εκτός λειτουργίας η υδροδότηση 

των Φαρσάλων να είναι απρόσκοπτη. 

Το απαιτούμενο μήκος των σωληνώσεων για τον αγωγό τροφοδότησης της ΕΕΝ από το φράγμα 

Ναρθακίου εκτιμάται σε 8.064,46m. 

ΑΡΔΕΥΣΗ 

Το συνοπτικό ισοζύγιο του νερού θα είναι: 

- Χωρητικότητα Φράγματος:               711.000,00m3 

- Αρδευόμενη Έκταση:                2.000 στρ. 

- Απαιτούμενη ποσότητα νερού για ύδρευση Φαρσάλων:  131.871,63m3 

(επιμερισμένη επί του συνόλου των αναγκών) 

- Οικολογική Παροχή:                120.000,00m3 

(3,8l/sec) 

- Υπόλοιπο ποσότητας νερού για άρδευση:             459.128,37m3 

(κατανάλωση υπολογισμένη με 229,56m3/στρ) 

Προτείνεται να αρδευτούν 2.000 στρ. που αντιστοιχούν σε μέση κατανάλωση ανά στρέμμα 

229,56m3/στρ. μικρότερη από τη μέγιστη θεσμοθετημένη ποσότητα των 450m3/στρ. Σημειώνεται ότι 

πιθανόν να προκύψουν περιορισμοί στην αρδευόμενη έκταση. 
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Το χαρακτηριστικό των αρδευόμενων εκτάσεων είναι ότι βρίσκονται ψηλότερα από την υδροληψία του 

φράγματος Ναρθακίου. Άρα απαιτείται άντληση. Η κάλυψη όμως της έκτασης με άντληση απαιτεί 

ιδιαίτερα πολύπλοκο και δαπανηρό αντλιοστάσιο. Είναι πολύ πιο αποδοτική η άρδευση δια βαρύτητας, 

αφού μπορεί να καλυφθεί όλο το εύρος της ζήτησης. Τα υψόμετρα στα νότια της έκτασης μας δίνουν 

την ευκαιρία να κατασκευαστούν δεξαμενές χωρητικότητας 2.000m3 που θα εξασφαλίσουν τις πιέσεις 

στο δίκτυο. Οι δεξαμενές θα είναι μεταλλικές και κατά συνέπεια πολύ οικονομικές, ενώ η θέση 

κατασκευής έχει το κατάλληλο υψόμετρο που εξασφαλίζει τις απαιτούμενες πιέσεις σε κάθε υδροληψία 

του δικτύου. 

Οι δεξαμενές θα δώσουν στο δίκτυο την κατάλληλη ελαστικότητα για κάλυψη της ζήτησης σε όλη την 

διάρκεια της αρδευτικής περιόδου, χωρίς να απαιτείται η προσθήκη πρόσθετου μηχανολογικού 

εξοπλισμού. Η χρήση δεξαμενών ως ενδιάμεσου buffer για κάλυψη της ελαστικής ζήτησης είναι 

πάντοτε η οικονομικότερη επιλογή τόσο ως προς το κόστος κατασκευής όσο και ως προς το κόστος 

λειτουργείας. Το μειονέκτημα της χρήσης τους είναι ότι απαιτείται η κατάλληλη γεωμορφολογία που τις 

περισσότερες φορές δεν υπάρχει στις γεωργικές εκμεταλλεύσεις. Η γεωμορφολογία όμως στο αγρόκτημα 

του Ναρθακίου είναι ιδανική καθώς υπάρχουν τα κατάλληλα υψώματα πολύ κοντά στις καλλιέργειες. 

Ο στόχος και η σκοπιμότητα του  έργου είναι η άμεση επίλυση του προβλήματος άρδευσης και ύδρευσης 

και η τροφοδοσία με καλής ποιότητας και ποσότητας νερό, στα εξυπηρετούμενα αγροτεμάχια αλλά και 

στον οικισμό των Φαρσάλων, η ορθολογική χρήση των υδατικών πόρων της περιοχής και η εξασφάλιση 

εφεδρικής παροχέτευσης νερού συνδυαστικά με το υπάρχον δίκτυο ύδρευσης σε περίπτωση 

δυσλειτουργίας.  

Πιο συγκεκριμένα, στόχος του παρόντος έργου: Ταμιευτήρας Π.Ε. Λάρισας – Θέση Ναρθάκι 

«Λουτζιακόρεμα» είναι:  

- Η κατασκευή νέου ταμιευτήρα μέσω φράγματος για την εξασφάλιση αρδευτικού και υδρευτικού 

νερού 

- Η κατασκευή νέου αρδευτικού δικτύου 

- Η κατασκευή νέου αγωγού ύδρευσης προς την ΕΕΝ του φράγματος Διλόφου που θα ακολουθεί επί 

το πλείστων το έρεισμα της υφιστάμενης αγροτικής οδοποιίας. Η ΕΕΝ θα τροφοδοτεί απευθείας τις 

κύριες δεξαμενές νότια της πόλης των Φαρσάλων στο ύψωμα Προφήτη Ηλία χωρητικότητας 

1000m3 

Σκοπός του έργου, πέραν του γενικότερου εκσυγχρονισμού του δικτύου ύδρευσης, είναι: 

- Η ορθολογική διαχείριση του νερού άρδευσης με την διακοπή λειτουργίας των μεμονωμένων 

ιδιωτικών αρδευτικών γεωτρήσεων 

- Η αποδοτικότερη διαχείριση και αναβάθμιση της ποιότητας του νερού (μέσω της ΕΕΝ) και την 

κατασκευή νέου αγωγού D315 κλάσης 16 Atm (SDR 11) 

- Με την κατασκευή των έργων θα υδροδοτηθεί ο οικισμός των Φαρσάλων και ο νέος αγωγός 

ύδρευσης θα αποτελεί την κύρια υδροληψία ύδρευσης, ενώ το υφιστάμενο υδρευτικό δίκτυο θα 

λειτουργεί μόνο συμπληρωματικά.  

Λοιπά στοιχεία 

 ΑΕΠΟ: Έγκριση Περιβαλλοντικών Όρων για το Έργο: «Ταμιευτήρας Ν. Λάρισας στη θέση Ναρθάκι 

¨Λουτζιακόρεμα¨» (Αποκεντρωμένη Διοίκηση Θεσσαλίας – Στερεάς Ελλάδας: υπ’ αριθμ. 

3764/116968/7-11-2011) 

 Οριστική Μελέτη Ταμιευτήρα – Φράγματος στη θέση Ναρθάκι ¨Λουτζιακόρεμα¨». Περιλαμβάνει: 

Τοπογραφική Μελέτη, Γεωτεχνική Μελέτη, Ηλεκτρομηχανολογική Μελέτη, Μελέτη Οδοποιίας, 

Στατική Μελέτη, Υδραυλική Μελέτη, Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων. Διεύθυνση Τεχνικών 

Μελετών και Κατασκευών (Τμήμα Α΄) του Διοικητικού Τομέα Κοινοτικών Πόρων και Υποδομών του 

Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων. Μελετητές: σύμπραξη “ΣΟΦΙΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ 

ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ Α.Ε., Ε. ΠΑΠΑΝΗΣ – Π. ΧΟΥΡΔΑΚΗΣ & ΣΥΝ/ΤΕΣ Ε.Ε., Γ. ΕΜΜΑΝΟΥΗΛΙΔΗΣ, Ε. 

ΠΑΠΠΑΣ, Α. ΓΑΒΡΙΗΛΙΔΟΥ, Ι. ΚΟΥΪΝΗΣ” 

 Υδραυλική Μελέτη: Αξιοποίηση Ταμιευτήρων Ναρθακίου και Διλόφου για τις υδρευτικές ανάγκες 

της πόλης των Φαρσάλων. Μελετητής Διολκός 3D – Μελετητική ΙΚΕ. 
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Υποέργο 3 : Έργα μεταφοράς πόσιμου νερού ύδατος , προϋπολογισμού 3.854.838,71 € 

πλέον ΦΠΑ 24% ( 925.161,29 €), συνολικού προϋπολογισμού 4.780.000 €  .  

Από την ΕΕΝ έως τα Φάρσαλα θα κατασκευαστεί αγωγός συνολικού μήκους 11,038 km. Η 

απαιτούμενη παροχή προς τα Φάρσαλα υπολογίζεται στα 150 μ3/ώρα για τις απαιτήσεις της 40ετίας. 

Και τα έργα μεταφοράς από τα δύο φράγματα διαστασιολογήθηκαν για την παραπάνω παροχή ώστε να 

υπάρχει ευελιξία στην διαχείριση των υδάτων στα δύο φράγματα ώστε ακόμα και όταν το ένα από τα 

δύο να είναι εκτός λειτουργίας η υδροδότηση των Φαρσάλων να είναι απρόσκοπτη. 

Τα απαιτούμενα μήκη των σωληνώσεων είναι: 

Αγωγός τροφοδότησης της ΕΕΝ από το φράγμα Ναρθακίου:6,312 km 

Αγωγός τροφοδότησης της ΕΕΝ από το φράγμα Διλόφου:0,911 km 

Αγωγός μεταφοράς από την ΕΕΝ έως τα Φάρσασλα:11,979 km 

 Η χάραξη των αγωγών θα ακολουθήσει το υφιστάμενο  οδικό  δίκτυο.  Κατά μήκος των 

ασφαλτοστρωμένων οδών, οι αγωγοί τοποθετούνται στο έρεισμα. Η όδευση επί του ερείσματος 

εξασφαλίζει ιδανική αστυνόμευση του αγωγού, και ικανοποιητικές συνθήκες πρόσβασης στα φρεάτια 

χειρισμού.  

Η μελέτη εγκρίθηκε με την Απόφαση 18/2021 της ΔΕΥΑ Φαρσάλων.  

Υποέργο 4: Εγκατάσταση επεξεργασίας νερού ΕΕΝ, προϋπολογισμού 950.000 

 € πλέον ΦΠΑ 24% ( 228.000 €), συνολικού προϋπολογισμού 1.178.000 €  .  

Μέσα στην ζώνη απαλλοτρίωσης του φράγματος Διλόφου υπάρχει κατάλληλη θέση για την κατασκευή 

της ΕΕΝ ανάντι της λεκάνης κατάκλισης. Η διαθέσιμη έκταση έχει εμβαδόν 2,1 στρέμματα και 

υψόμετρο +410 μ. Άρα η μεταφορά του νερού στα Φάρσαλα από την θέση αυτή είναι εξασφαλισμένη 

υψομετρικά.   Η ΕΕΝ θα δέχεται το νερό από τα δύο φράγματα. 

Η ΕΕΝ θα δέχεται το νερό από τα δύο φράγματα. Η μεταφορά του νερού στην ΕΕΝ και από τα δύο 

φράγματα θα γίνεται με αντλίες που θα εγκατασταθούν: 

·      στο φράγμα Ναρθακίου στο ήδη εγκεκριμένο  αντλιοστάσιο όπου η εγκεκριμένη μελέτη προβλέπει 

ελεύθερο σχετικό χώρο. 

·     στο φράγμα Διλόφου στο κτίριο δικλείδων που επίσης δεν απαιτείται να τροποποιηθεί για τον σκοπό 

αυτό. 

Η μελέτη εγκρίθηκε με την Απόφαση 19/2021 της ΔΕΥΑ Φαρσάλων.  

Υποέργο 5 : Διοικητικός κόστος κατασκευής του έργου 286.158 ευρώ  , 1,50% του 

προϋπολογισμού δημοπράτησης των Υποέργων 1,2,3,4  

Σύμφωνα με την πρόσκληση ΑΤ01 (Α.Π. 14573/24-7-2020 «Υποδομές ύδρευσης» - ΑΔΑ: 

ΨΓ3Ε46ΜΤΛ6-ΥΡ2) του Υπουργείου Εσωτερικών», στο πρόγραμμα Ανάπτυξης και Αλληλεγγύης για την 

Τοπική Αυτοδιοίκηση «ΑΝΤΩΝΗΣ ΤΡΙΤΣΗΣ»,  

«Επιλέξιμη είναι η κάλυψη Διοικητικού κόστους του Φορέα στον οποίο θα ανατεθούν υπηρεσίες 

επίβλεψης και διαχείρισης έργου (κατά τις διατάξεις της παραγράφου 2 του άρθρου 44 του ν. 

4412/2016, ΦΕΚ Α’ 147), στην περίπτωση δυνητικών δικαιούχων που δεν διαθέτουν την απαιτούμενη 

τεχνική επάρκεια ή έχουν τεχνική επάρκεια αλλά καλούνται να υλοποιήσουν έργα, για τις ανάγκες των 

οποίων δεν έχουν το απαιτούμενο τεχνικό προσωπικό και πρόκειται να εκχωρήσουν την αρμοδιότητα 

Φορέα υλοποίησης σε άλλον. Η κάλυψη αυτή του Διοικητικού κόστους δύναται να είναι έως 1,5% του 

προϋπολογισμού δημοπράτησης του συγκεκριμένου υποέργου». Το υποέργο θα περιλαμβάνει το 

διοικητικό κόστος για την υλοποίηση των υποέργων 1,2,3 & 4 όπως αναλύθηκαν παραπάνω. 

Υποέργο 6 : Απαλλοτροιώσεις για την κατασκευή των φραγμάτων , 15% του 

προϋπολογισμού των υποέργων 1 & 2  

Σύμφωνα με την πρόσκληση ΑΤ01 (Α.Π. 14573/24-7-2020 «Υποδομές ύδρευσης» - ΑΔΑ: 

ΨΓ3Ε46ΜΤΛ6-ΥΡ2) του Υπουργείου Εσωτερικών», στο πρόγραμμα Ανάπτυξης και Αλληλεγγύης για την 

Τοπική Αυτοδιοίκηση «ΑΝΤΩΝΗΣ ΤΡΙΤΣΗΣ», είναι επιλέξιμη δαπάνη η « Απόκτηση της απαιτούμενης 

εδαφικής έκτασης για την εγκατάσταση των προτεινόμενων υποδομών/εξοπλισμού, εφόσον απαιτείται, 

με επιλέξιμη δαπάνη έως 15% του προϋπολογισμού του σχετικού υποέργου. ». 

Το παραπάνω υποέργο θα υλοποιηθεί για την κατασκευή των φραγμάτων στο Δίλοφο και στο Ναρθάκι.  
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Υποέργο 7 : Αρχαιολογικές δαπάνες  

 

Μετά από τα παραπάνω ο Πρόεδρος κάλεσε τα μέλη της Επιτροπής, σύμφωνα με την ανωτέρω 

εισήγηση, να εγκρίνουμε την υποβολή πρότασης στο πρόγραμμα «ΑΝΤΩΝΗΣ ΤΡΙΤΣΗΣ» του 

Υπουργείου Εσωτερικών, στην Πρόσκληση ΑΤ01 για την Πράξη «Αξιοποίηση ταμιευτήρων ΤΚ 

Ναρθακίου και ΤΚ Διλόφου για τις υδρευτικές ανάγκες της πόλης των Φαρσάλων» 

Η ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ 

Αφού άκουσε την εισήγηση του Προέδρου και έλαβε υπόψη: 

 περίπτ. κβ της παρ. 1 του άρθρου 72 του Ν. 3852/2010 (όπως ισχύει σήμερα) 

 την πρόσκληση με αριθμό πρωτ: 14573/24-7-2020 «Υποδομές ύδρευσης» - ΑΔΑ: 
ΨΓ3Ε46ΜΤΛ6-ΥΡ2) του Υπουργείου Εσωτερικών», στο πρόγραμμα Ανάπτυξης και Αλληλεγγύης 
για την Τοπική Αυτοδιοίκηση «ΑΝΤΩΝΗΣ ΤΡΙΤΣΗΣ» 

και μετά από διαλογική συζήτηση μεταξύ των μελών 
 

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ  

 

 

1. Την έγκριση της υποβολής αίτησης χρηματοδότησης Πρότασης ένταξη της ΔΕΥΑΦ στο εν λόγω 

Πρόγραμμα και για χρηματοδότηση του έργου με τίτλο: «Αξιοποίηση ταμιευτήρων ΤΚ 

Ναρθακίου και ΤΚ Διλόφου για τις υδρευτικές ανάγκες της πόλης των Φαρσάλων».  

 

2. Την αποδοχή των όρων συμμετοχής της Πρόσκλησης ΑΤ01 με Α.Π. 14573/24-7-2020 

«Υποδομές ύδρευσης» - ΑΔΑ: ΨΓ3Ε46ΜΤΛ6-ΥΡ2) του Υπουργείου Εσωτερικών», στο πρόγραμμα 

Ανάπτυξης και Αλληλεγγύης για την Τοπική Αυτοδιοίκηση «ΑΝΤΩΝΗΣ ΤΡΙΤΣΗΣ». 

 

3. Εξουσιοδοτούμε το Δήμαρχο κ. Ιορδάνη Εσκίογλου για την υπογραφή όλων των απαιτούμενων 

εγγράφων της πρότασης και για όλες τις απαραίτητες ενέργειες για την υποβολή της, σύμφωνα 

με τους όρους της πρόσκλησης. 

 

Η απόφαση αυτή έλαβε αύξοντα αριθμ. 189/2021 

  

Για το παραπάνω θέμα συντάχθηκε το πρακτικό αυτό και υπογράφεται ως εξής: 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ 
      Τ.Σ.Υ. 

Εσκίογλου  Ιορδάνης  
 

ΤΑ ΜΕΛΗ 
                Τ.Υ. 
Χατζηπλή  Σοφία 
Γούσιας  Δημήτριος 
Αρσενοπούλου  Βάια 
Χαμορούσου  Ευαγγελία 

 
Πιστό αντίγραφο 

Φάρσαλα  26 Μαΐου 2021 
Ο Προέδρος 

 
 

Ιορδάνης Εσκίογλου 
Δήμαρχος Φαρσάλων 
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